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Полезное сетевое оборудование GIGALINK

Бренд GIGALINK начал свою историю в 2008 году. Он объединяет в 
себе компоненты для построения оптических линий любой сложно-
сти. На сегодняшний день GIGALINK — это источники бесперебойно-
го питания, оптические модули SFP/XFP/SFP+, способные работать в 
большинстве сетевых устройств различных производителей (таких, 
как коммутаторы, роутеры, конвертеры и т.п.), оптические конвер-
теры 10/100 Мб и 1000 Мб, коммутаторы, соединительные кабели, 
PoE оборудование и индустриальное оборудование.

Продукция GIGALINK предназначена для различных сред: медь, оптика (SM/MM); для систем спек-
трального уплотнения: WDM, CWDM; для систем питания с использованием технологии PoE. Основ-
ная цель — качественно выполнить любое оптическое соединение. 

Кроме того, мы предоставляем продукцию GIGALINK для тестирования как провайдерам, так и 
системным интеграторам.

• www.giga-link.ru

• info@giga-link.ru

• 8 499 649-25-76

Рекомендовано для использования с TLK

Продукция TLK известна на российском рынке с 2004 года. Под этой 
торговой маркой поставляется телекоммуникационное оборудова-
ние — напольные, настенные, антивандальные и серверные шкафы, 
стойки и различные аксессуары к ним.

Производственные мощности, а также вся сила инженерной мысли, 
сосредоточенная в недрах нашего конструкторского отдела, вдыха-
ют жизнь в безликие чертежи. Мы превращаем пожелания наших 
клиентов по функциональности и дизайну в готовые конструктивы, 
отвечающие самым высоким стандартам качества.

Оборудование TLK заслуженно завоевало популярность среди наших клиентов: системных инте-
граторов, крупных реселлеров, интернет-провайдеров и конечных пользователей. Многие феде-
ральные государственные объекты и крупные промышленные предприятия оснащены серверными 
шкафами TLK.

• www.tlk-rc.ru

• info@tlk-rc.ru

• +7 499 709-75-04

Рекомендовано для использования с СКС NIKOMAX

Система NIKOMAX была основана в 2003 году и хорошо себя зареко-
мендовала в различных проектах по всей территории России и стран 
ЕАЭС: от малых офисов до офисных центров, заводов, банков, больниц, 
аэропортов, торговых центров и прочих крупных объектов и предпри-
ятий. Разработчиком, владельцем бренда и крупнейшим дистрибьюто-
ром cтруктурированной кабельной системы (СКС) NIKOMAX является 
компания Тайле.

На сегодняшний день мы можем предложить широкий ассортимент качественных компонентов, 100% 
совместимых между собой. Все компоненты изготавливаются в соответствии с мировыми стандартами. 
CKC NIKOMAX включает в себя неэкранированные решения категорий 5, 5е, 6 и экранированные реше-
ния категории 5е, 6 и 6А. Вся продукция обеспечена соответствующими сертификатами и потому может 
быть использована в проектах любого масштаба.

• www.nikomax.ru

• info@nikomax.ru

• 8 800 333-54-86
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Источники бесперебойного питания — это самая молодая линейка в нашем бренде. На рынке 
ИБП представлены более трех лет и отлично себя зарекомендовали. Данная линейка вклю-
чает три типа ИБП: offline, line-interactive — две модели настольно-напольных вариантов для 
подключения компьютеров и коммутаторов, online — двойного преобразования с чистой си-
нусоидой.

Offline ИБП являются одними из самых простых, дешевых и портативных источников. Спра-
виться они смогут только с кратковременными перебоями в работе электросети. Данные ИБП 
практически бесшумны и обладают минимальным тепловыделением.

Линейка line-interactive имеет дополнительно на входе ступенчатый стабилизатор напряже-
ния на основе автотрансформатора, позволяя получить регулируемое выходное напряжение. 
При работе в нормальном режиме такие ИБП не корректируют частоту, пассивные фильтры 
регулируют входящее переменное напряжение. При отсутствии напряжения ИБП переходит 
на питание от инвертора, аналогично предыдущему. Преимуществом данных устройств явля-
ется меньшее время переключения, чем у offline моделей, а также более низкое КПД, нежели 
у резервных моделей.

Online ИБП наиболее совершенные модели во всей линейке источников бесперебойного пи-
тания. У них отсутствует время переключения на питание от батарей, они обладают синусои-
дальной формой входного напряжения, а также предоставляют возможность корректировать 
напряжение и частоту.

У ИБП есть ряд дополнительных аксессуаров: карты SNMP, "сухих контактов" и USB, а также 
байпасы и дополнительные батарейные блоки.

ИБП

Offline OnlineLine-interactive

Источники бесперебойного питания
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ИБП без аккумуляторов Online

GL-UPS-OL01-1-1
1000 ВА, 2.1А

GL-UPS-OL01-UPG-2U
Для GL-UPS-OL01-1-1

GL-UPS-OL02-1-1
2000 ВА, 1.5А

GL-UPS-OL02-UPG
Для GL-UPS-OL02-1-1

GL-UPS-OL03-UPG
Для GL-UPS-OL03-1-1 

Артикул GL-UPS-OL01-1-1 GL-UPS-OL02-1-1 GL-UPS-OL03-1-1 GL-UPS-OL06-1-1 GL-UPS-OL10-1-1

Входное напряжение Однофазное 160-290 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ± 2%

Выходная частота 50-60 ±1 Гц

Коэффицент выходной 
мощности 0,9

КПД 91% 94%

Тип АКБ 12 В / 9Ач

Количество АКБ Нет

Напряжение АКБ 36 В 72 В 240 В

Ток заряда АКБ 2,1 А 1,5 А 2,1 А

Мощность 1000 ВА / 900 Вт 2000 ВА / 1800 Вт 3000 ВА / 2700 Вт 6000 ВА / 5400 Вт 10000 ВА / 9000 
Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы USB, RS-232, внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты", EPO

Время переключения (Сеть-Батареи)=0 мс (Байпас-Батареи)<4 мс

MTBF 175200 ч 215982 ч

Выходные розетки 3хIEC320 C13  6xIEC320 C13  6xIEC320 C13, 
1xIEC320 C19 Клеммная колодка

Температура Хранение от -20 до +40 °C; Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 95% без конденсата

Габариты изделия 440x88x405 мм 440x88x600 мм 440x176х680 мм 440x132х680 мм

Гарантия 2 года

Артикул GL-UPS-OL01-UPG-2U GL-UPS-OL02-UPG GL-UPS-OL03-UPG GL-UPS-OL06-UPG GL-UPS-OL01-UPG-2U

Количество АКБ  
для размещения 6 шт. 12 шт. 20 шт.

Тип АКБ 12 В / 9А

MTBF 175200 ч

Габариты изделия 440x88x405 мм 440x88x405 мм 440x132x680 мм

Температура Хранение от -20 до +40 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Гарантия 2 года

GL-UPS-OL06-1-1
6000 ВА, 2.1А

GL-UPS-OL10-1-1
10000 ВА, 2.1А

GL-UPS-OL06-UPG
Для GL-UPS-OL06-1-1

GL-UPS-OL10-UPG
Для GL-UPS-OL10-1-1

Батарейные блоки для ИБП без аккумуляторов

GL-UPS-OL03-1-1
3000 ВА, 1.5А
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ИБП Online с повышенным током заряда без аккумуляторов

Артикул GL-UPS-OL01-1-1/10A GL-UPS-OL02-1-1/10A GL-UPS-OL03-1-1/6A

Входное напряжение Однофазное 160-290 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ± 2% 

Частота 50-60 Гц ±1 

Коэффицент выходной 
мощности 0,9

КПД 91% при полной нагрузке

Тип АКБ 12 В / 9Ач

Напряжение АКБ 36 В 72 В

Ток заряда АКБ 10 А 10 А 6 А

Мощность 1000 ВА / 900 Вт 2000 ВА / 1800 Вт 3000 ВА / 2700 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы USB, RS-232, Внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты", EPO

Время переключения (Сеть-Батареи)=0 мс (Байпас-Батареи)<4 мс

MTBF 175200 ч

Выходные розетки 3хIEC320 C13 6хIEC320 C13 6xIEC320 C13, 1xIEC320 C19

Температура Хранение от -20 до +40 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 95 % без конденсата

Габариты изделия 440x88x405 мм 440x88x600 мм

Гарантия 2 года

GL-UPS-OL01-1-1/10A
1000 ВА, 10А

GL-UPS-OL02-1-1/10A
2000 ВА, 10А

GL-UPS-OL03-1-1/6A
3000 ВА, 6А

Аксессуары к ИБП

Артикул GL-UPS-CHARGER-250 GL-UPS-CHARGER-1000

Мощность 250 Вт 1000 Вт

Ток заряда АКБ 3,1 А 5,2 А

Напряжение АКБ 36, 72 В 240 В

MTBF 34965 ч 34482 ч

Объединение в стек До 4-х устройств

Температура Хранение от -20 до +40 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность 90% без конденсата

Гарантия 2 года

GL-UPS-CHARGER-250
Дополнительный внешний модуль зарядки 
250 В (72 Вт / 3,1 А) для UPS моделей OL01/02/03

GL-UPS-CHARGER-1000
Дополнительный внешний модуль зарядки 1000 Вт 
(240 В / 4,1 A) для моделей от 6 кВА
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ИБП без аккумуляторов Online

GL-UPS-OL06-1-1-pf.1.0
6000 ВА, 1.7А

GL-UPS-OL10-1-1-pf.1.0
10000 ВА, 1.7А

GL-UPS-OL10-3-1
10000 ВА, 2.1А

Артикул GL-UPS-OL06- 
1-1-pf.1.0

GL-UPS-OL10- 
1-1-pf.1.0 GL-UPS-OL10-3-1 GL-UPS-OL15-3-1 GL-UPS-OL20-3-1

Входное напряжение Однофазное 160-275 В Трехфазное 190-486 В

Номинальное выход-
ное напряжение Однофазное 220 В ± 2%

Частота 50-60 Гц ±1

Коэффицент выход-
ной мощности 1 0,9

КПД 94% при полной нагрузке 93% при полной нагрузке

Тип АКБ 12 В / 9Ач

Ток заряда АКБ 1,7 А 2,1 А

Мощность 6000 ВА / 6000 Вт 10000 ВА / 1000 Вт 10000 ВА / 9000 Вт 15000 ВА / 
13500 Вт 20000 ВА / 1800 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы RS-232, слот SNMP/USB, EPO

Время переключения (Сеть-Батареи)=0 мс (Байпас-Батареи)<4 мс

MTBF 215982 ч

Выходные розетки Клеммный разъем

Температура Хранение от -20 до +75 °C; 
Эксплуатация от 0 до +55 °C

Хранение от -20 до +40 °C;
 Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата До 95% без конденсата

Габариты изделия 440x88x685 мм 440x132x685 мм 440x132x680 мм 440х220х720 мм 440х220х720 мм

Гарантия 2 года

GL-UPS-OL15-3-1
15000 ВА, 2.1А

GL-UPS-OL20-3-1
20000 ВА, 2.1А

Аксессуары к ИБП

GL-UPS-OL-RCB-E
Релейная карта расширенных "сухих 
контактов" внешнего подключения

GL-UPS-OL-RCB-C
Релейная карта расширенных "сухих 
контактов" внутреннего подключения

GL-UPS-OL-RPDU-216
Байпас на IEC C19х2 + IEC C13х6

GL-UPS-OL-PRPDU-2200
Байпас для параллельного подключения 
4 ИБП на 6/10 кВа (макс. 200 A)

GL-UPS-OL-MPDU-250
Байпас на IEC C19х4 + IEC C13х8

GL-UPS-OL-RKIT
Направляющие в стойку 19" (Rail kit) 
для ИБП серии OL

GL-UPS-OL-USB
Модуль USB для ИБП серии OL06/10 
внутреннего подключения

GL-UPS-OL-PRPDU-260
Байпас для параллельного подключения 
2 ИБП на 6 кВа (макс. 60 A)

GL-UPS-OL-SNMP
Модуль системы управления и монито-
ринга по протоколу SNMP
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ИБП, укомплектованные аккумуляторами Online

GL-UPS-OL01-1-1/3*9a
1000 ВА, 2.1А, 3 АКБ 9А

Артикул GL-UPS-OL01-1-1/3*9a GL-UPS-OL02-1-1/6*9a GL-UPS-OL03-1-1/6*9a

Входное напряжение Однофазное 160-275 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ± 2

Частота 50-60 Гц ±1

Коэффицент выходной 
мощности 0,9

КПД 91% при полной нагрузке

Тип АКБ 12 В / 9 Ач

Количество АКБ 3 шт. последовательно 6 шт. последовательно

Напряжение АКБ 36 В 72 В

Ток заряда АКБ 2,1 А 1,5 А

Мощность 1000 ВА / 900 Вт 2000 ВА / 1800 Вт 3000 ВА / 2700 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы USB, RS-232, внутренний слот для установки карт SNMP или "сухие контакты", EPO

Время переключения (Байпас-Батареи)=0 мс (Байпас-Сеть)<4 мс

MTBF 175200 ч

Выходные розетки 3хIEC320 C13 6хIEC320 C13 6xIEC320 C13, 1xIEC320 C19

Температура Хранение от -20 до +40 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 95% без конденсата

Габариты изделия 440x88x405 мм 440x88x600 мм

Гарантия 2 года

Страна производства Россия

GL-UPS-OL02-1-1/6*9a
2000 ВА, 1.5А, 6 АКБ 9А

GL-UPS-OL03-1-1/6*9a
3000 ВА, 1.5А, 6 АКБ 9А

Артикул GL-UPS-OL01-
UPG-2U/6*9a

GL-UPS-OL02-
UPG/12*9a

GL-UPS-OL03-
UPG/12*9a

GL-UPS-OL06-
UPG/20*9a

GL-UPS-OL10-
UPG/20*9a

Количество АКБ 6 шт. 12 шт. 20 шт.

Тип АКБ 12 В / 9 А

MTBF 175200 ч

Габариты изделия 440х88х406 мм 440x88x600 мм 440x88х680 мм 440x132х680 мм

Температура Хранение от -20 до +40 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность 90% без конденсата

Гарантия 2 года

Страна производства Россия

GL-UPS-OL01-UPG-
2U/6*9a

Для GL-UPS-OL01-1-1, 
6 АКБ 9А

GL-UPS-OL02-UPG/12*9a
Для GL-UPS-OL02-1-1, 

12 АКБ 9А

GL-UPS-OL03-U PG/12*9a
Для GL-UPS-OL03-1-1, 

12 АКБ 9А

GL-UPS-OL06-UPG/20*9a
Для GL-UPS-OL06-1-1, 

20 АКБ 9А

GL-UPS-OL10-UPG/20*9a
Для GL-UPS-OL10-3-1, 

20 АКБ 9А

Батарейные блоки, укомплектованные аккумуляторами
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ИБП без аккумуляторов 3 фазы 400 В

Артикул GL-UPS-
OL10-3-3

GL-UPS-
OL20-3-3

GL-UPS-
OL30-3-3

GL-UPS-
OL40-3-3

GL-UPS-
OL60-3-3

GL-UPS-
OL80-3-3

Входное напряжение / 
Количество фаз 400 В/3 фазы+N

Диапазон входного 
напряжения +/-20% при полной загрузке, +/-40% при загрузке 50%

Входная частота 45-65 Гц

Входной коэффициент 
мощности ≥ 0,99

Искажение входного тока < 3%

Мощность 10 кВА / 10 кВт 20 кВА / 20 кВт 30 кВА / 30 кВт 40 кВА / 40 кВт 60 кВА / 60 кВт 80 кВА / 80 кВт

Выходное напряжение / 
Количество фаз 380 В / 400 В / 415 В / 3 фазы+N+/-1%

Выходной коэффициент 
мощности 1

Выходная частота 50-60 Гц +/-0,01%

Крест-фактор 3:1

Предельная перегрузка 110% - 60 мин., 125% - 10 мин., от 150% до 300% - 3 сек.

К-во внутренних батарей 40 шт. Нет

Возможность подключения 
внешних батарей Да

Максимальный ток заряда 7 А 14 А 20 А 26 А 40 А 52 А

Online режим 96%

ECO режим >98%

Напряжение / К-во фаз в 
режиме байпас 380 В / 400 В / 415 В /3 фазы+N

Диапазон напряжения в 
режиме байпас +/-5% до +/-25%

Частота в режиме байпас 50-60 Гц +/-3 Гц

Параллельное подклю-
чение До 6

Степень защиты IP20

Дисплей 4,3" сенсорный экран

Коммуникационные порты USB, EPO, "сухой контакт"

Коммуникационные 
разъемы 2 слота под установку карт SNMP, RS-485, "сухие контакты"

Температура Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность От 0 до +95% без конденсата

Габариты изделия 440х840х1390 мм 600х827х1300 мм

Гарантия 2 года

GL-UPS-OL10-3-3
10 кВА, 7 А

GL-UPS-OL20-3-3
20 кВА, 14 А

GL-UPS-OL30-3-3
30 кВА, 20 А

GL-UPS-OL40-3-3
40 кВА, 26 А

GL-UPS-OL60-3-3
60 кВА, 40 А

GL-UPS-OL80-3-3
80 кВА, 52 А
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GL-UPS6012
ИБП для коммутаторов

GL-PS-AC500
ИБП, 500 Вт

 ИБП, укомплектованные аккумуляторами Line-Interactive

GL-UPS-LI85-1-1/1*9a
ИБП 850 ВА/1 АКБ*9a

Артикул GL-UPS-LI85-1-1/1*9a GL-UPS-LI10-1-1/2*7a

Входное напряжение Однофазное 160-290 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ± 2%

Частота 45-65 Гц

Тип АКБ 12 В / 9 Ач 12 В / 7 Ач

Количество АКБ 1 шт. 2 шт.

Напряжение АКБ 12 В 24 В

Ток заряда АКБ Не более 2 А

Мощность 850 ВА / 500 Вт 1000 ВА / 600 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы USB, RS-232

Время переключения 2-6 мс

MTBF 175200 ч

Выходные розетки 1хIEC C13, 1хSchuko Outlet 3хIEC C13, 2хSchuko Outlet

Температура Хранение от -20 до +40 °C; 
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность  От 20 до 95% без конденсата

Габариты изделия  100x140x292 мм 148х198х315 мм

Защита телефонной линии Есть

Гарантия 2 года

Артикул GL-UPS6012 GL-PS-AC500

Время работы под полной нагрузкой от АКБ 17Ач, не менее 4 100Ач, не менее 8

Входное напряжение 165-264 В (47-63 Гц)

Максимальный ток заряда аккумулятора при 
отключенной нагрузке Не более 5,4 Ач Не более 20 Ач

Напряжение отключения аккумулятора от
нагрузки 9,7-10,3 В 40,5-44 В

Номинальное выходное напряжение 13,8 В ± 2% (1) 54,7 В ± 2% (2) 12 В ± 2%

Номинальное напряжение аккумулятора 12 В 48 В

Номинальный ток нагрузки 4,4 А (1) 6,4 А (2) 12,5 А

Порог срабатывания защиты от 
перенапряжения на выходе 14,2-14 В 56-60 В

Диапазон температур От 0 до +50 °C

Габариты изделия 80x30x180 мм 440х485х90 мм

Гарантия 1 год

GL-UPS-LI10-1-1/2*7a
ИБП 1000 ВА/2 АКБ*7a

ИБП коммутаторов Offline



Бесперебойное питание
К

о
м

м
утато

р
ы

И
н

д
устр

и
ал

ьн
ы

е р
еш

ен
и

я
Р

о
Е

 р
еш

ен
и

я
М

ед
и

ако
н

вер
тер

ы
О

п
ти

чески
е тр

ан
си

вер
ы

С
о

ед
и

н
и

тел
ьн

ы
е каб

ел
и

Б
есп

ер
еб

о
й

н
о

е п
и

тан
и

е

11GIGALINK 

Соединительный кабель двойной АКБ с ИБП

GL-UPS-CAB-010-ANM8

Кабель соединительный 2х6 мм2, 100 см окольцованный под разъемы Anderson с одной стороны и M8 с другой;

GL-UPS-CAB-015-ANM8 
Кабель соединительный 2х6 мм2, 150 см окольцованный под разъемы Anderson с одной стороны и M8 с другой;

GL-UPS-CAB-030-ANM8 
Кабель соединительный 2х6 мм2, 300 см окольцованный под разъемы Anderson с одной стороны и M8 с другой;

GL-UPS-CAB-050-ANM8 
Кабель соединительный 2х6 мм2, 500 см окольцованный под разъемы Anderson с одной стороны и M8 с другой;

GL-UPS-CAB-100-ANM8 
Кабель соединительный 2х6 мм2, 1000 см окольцованный под разъемы Anderson с одной стороны и M8 с другой.

ANDERSON-45A(2) Разъем ANDERSON 45A комплект 2 шт (красный и черный), под провод ПВС 2х4/6 мм2;
ANDERSON-45A(3) Разъем ANDERSON 45A комплект 3 шт (красный, зеленый, черный), под провод ПВС 2х4/6 мм2;
ANDERSON-45A(R) Разъем ANDERSON 45A красный, под провод ПВС 2х4/6 мм2;
ANDERSON-45A(B) Разъем ANDERSON 45A черный, под провод ПВС 2х4/6 мм2;
ANDERSON-45A(G) Разъем ANDERSON 45A зеленый, под провод ПВС 2х4/6 мм2.

Разъемы для ИБП ANDERSON
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Артикул GL-UPS-OL01T-1-1/8A GL-UPS-OL02T-1-1/8A GL-UPS-OL03T-1-1/8A

Входное напряжение Однофазное 160-275 В

Номинальное выходное 
напряжение 220 В ±1%

Частота 40-70 Гц

Коэффициент выходной 
мощности 0,9

КПД 91% 

Тип АКБ Внешние до 100 Ач

Количество внешних АКБ 2 шт. 4 шт. 6 шт.

Напряжение АКБ 24 В 48 В 72 В

Максимальный ток заряда Переключаемый: 2 A / 4 A / 6 A / 8 A 

Мощность 1000 ВА / 900 Вт 2000 ВА / 1800 Вт 3000 ВА / 2700 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы RS-232, USB, EPO, разъем для SNMP карты

Время переключения (Байпас-Батареи)=0 с (Байпас-Сеть)<4 с 

Выходные розетки 4xIEC320 8xIEC320 6xIEC320 C13, клеммная колодка

Температура Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность  От 20 до 95% без конденсата

Габариты изделия 145х397х220 мм 190x421x318 мм 190x421x318 мм

Гарантия 2 года

Артикул GL-UPS-OL02-1-1/Outdoor

Входное напряжение Однофазное 160-275 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ±1%

Частота 50 Гц

Коэффициент выходной 
мощности 0,9

КПД 95%

Тип АКБ Внешние до 100 Ач

Количество АКБ 4 шт.

Напряжение АКБ 48 В

Максимальный ток заряда Переключаемый: 2 A / 4 A / 6 A / 8 A / 10 А

Мощность 2000 ВА / 1600 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы  RS-232, USB, разъем для SNMP карты 

Время переключения (Байпас-Батареи)=0 мс (Байпас-Сеть)<4 мс 

Выходные розетки Клеммная колодка

Температура Эксплуатация от -40 до +75 °C

Влажность  От 20 до 95% без конденсата

Габариты изделия 400х133х240 мм

Гарантия 1 год

GL-UPS-OL01T-1-1/8A
ИБП 1000 ВА, 8 А

GL-UPS-OL02T-1-1/8A
ИБП 2000 ВА, 8 А

GL-UPS-OL03T-1-1/8A
ИБП 3000 ВА, 8 А

 ИБП online с внешними аккумуляторами

 ИБП Industrial Line-interactive

GL-UPS-OL02-1-1/Outdoor
ИБП 2000 ВА, 10 А
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Артикул GL-UPS-OL01-1-1/6v*4*9a/1U GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A

Входное напряжение Однофазное 160-275 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ±1%

Частота 40-70 Гц

Коэффициент выходной 
мощности 0,9

КПД 95%

Тип АКБ 6 В / 9 Ач 12 В / Внешние до 100 Ач

Количество АКБ 4 шт. (встроенные батареи) 4 шт. (внешние батареи)

Напряжение АКБ 24 В 48 В

Максимальный ток заряда 1 А 6 А

Мощность 1000 ВА / 800 Вт 1000 ВА / 800 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы USB, RS232, разъем для SNMP карты USB, RS232, сухие контакты, 
разъем для SNMP карты

Время переключения Сеть-Батареи = 0 мс Байпас-Батареи < 4 м

Выходные розетки 4xIEC320 C13 4xIEC320 C13

Температура Эксплуатация от 0 до +50 °C Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность  От 20 до 90% без конденсата

Габариты изделия  438x477x44 мм 438x300x44 мм

Гарантия 2 года

GL-UPS-OL1-1-1/6v*4*9a/1U
ИБП 1000 ВА, 1 А

GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A
ИБП 1000 ВА, 6 А

 ИБП Online 1U

Артикул GL-UPS-OL01L-1-1/6A GL-UPS-OL01L-1-1/2*9a

Входное напряжение Однофазное 160-275 В

Номинальное выходное 
напряжение 220 В ±1%

Частота 40-70 Гц

Коэффициент выходной 
мощности 0,9

КПД 88% при полной нагрузке для всех

Тип АКБ 12 B / до 100 Ач 12 B / 9 Ач

Количество АКБ 2 шт. внешние 2 шт.

Напряжение АКБ 24 В

Максимальный ток заряда 6 А 1 А

Мощность 1000 ВА / 800 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы USB, разъем для SNMP карты

Время переключения Сеть-Батареи = 0 мс Байпас-Батареи < 4 м

Выходные розетки 6xIEC320 C13

Температура Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность  От 20 до 90% без конденсата

Габариты изделия 438х310х88 мм

Гарантия 2 года

NEW ИБП Online с 2 АКБ

GL-UPS-OL01L-1-1/6A
ИБП 1000 ВА, 6 А

GL-UPS-OL01L-1-1/2*9a
ИБП 1000 ВА, 1 А
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 NEW ИБП Line-interactive

Артикул GL-UPS-LI60/1*7a

Входное напряжение Однофазное 160-280 В

Номинальное выходное 
напряжение Однофазное 220 В ±1%

Частота 50-60 Гц

Тип АКБ 1 АКБ * 7 Ач

Мощность 600 ВА / 360 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы  USB

Выходные розетки 4 x IEC C13

Температура Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность  От 20 до 90% без конденсата

Габариты изделия 101x300x142 мм

Гарантия 2 года

GL-UPS-LI60/1*7a 
ИБП 600 ВА

 NEW ИБП Line-interactive 19"

Артикул GL-UPS-LI011/2*9a GL-UPS-LI02/4*9a GL-UPS-LI03/6*9a

Входное напряжение 162 ~ 290В / 1 фаза + N

Номинальное выходное 
напряжение 220В / 1 фаза ±2%

Частота 50-60 Гц

Коэффициент выходной 
мощности 0,9

КПД 90 91 92

Тип АКБ 12 В 9 Ач

Количество внешних АКБ 2 шт. 4 шт. 6 шт.

Напряжение АКБ 24 В 48 В 72 В

Максимальный ток заряда 1.5 А

Мощность 1100 ВА / 990 Вт 2000 ВА / 1800 Вт 3000 ВА / 2700 Вт

Защита по питанию Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания

Интерфейсы RS-232, USB, разъем для SNMP карты

Выходные розетки 8xIEC320 C13 8xIEC320 C13, 1xIEC320 C19

Температура Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность  0-90% без конденсата 

Габариты изделия 438x410x88 мм 438x510x88 мм 438x630x88 мм

Гарантия 2 года

GL-UPS-OL0xx/y*9a
ИБП 1-3 кВА, 1.5 А
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 NEW Карта SNMP для новых ИБП

GL-UPS-OL0xx/y*9a
ИБП 1-3 кВА, 1.5 А

GL-UPS-OL-SNMP-RK
Модуль системы управления и мониторинга по протоколу SNMP 

Артикул GL-UPS-OL-SNMP-RK

Порт 1 порт RJ-45, 1 порт подключения датчиков температуры, влажности, дым

LAN интерфейс 10/100Мб/с UTP

Поддержка протоколов SNMP-V1, SNMP-V2

Поддержка MIB RFC1213, RFC1628, MIB

Входное напряжение 12 В

Потребляемая мощность 2 Вт

Температура Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность  От 0 до 95% без конденсата

Габариты изделия 47х23х15 мм

Гарантия 1 год

Рекомендовано для GIGALINK

Шкафы TLK сочетают в себе отличный функционал  

и высокую надежность при разумной цене. 

Новая серия напольных серверных шкафов TLK Classic 

III (TFA) — это широкий функционал серверных шка-

фов TFE и вариативность серии TFL. Разработанные  

с нуля как универсальное решение, они сохранили все 

преимущества предшест венников, но могут похвастать-

ся целым рядом улучшений: 

• цельносварные рамы; 

• новые петли с открыванием на 180о;

• стандартные и двустворчатые двери;

• замки с прилеганием в четырех точках;

• одно- и двухсекционные стенки;

• перфорация по кругу для максимального охлаждения;

• направляющие с полностью новым профилем и мар-

кировкой юнитов.

А возможность гибкой настройки позволит подобрать 

идеальную конфигурацию. 

www.tlk-rc.ru

info@tlk-rc.ru

+7 499 709-75-04
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L2

Коммутаторы

Управляемые

L3 1 Гб100 Мб

Доступа Агрегации Ядро сети

Неуправляемые

Коммутатор — это устройство, предназначеное для соединения нескольких узлов компьютер-
ной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на каналь-
ном (втором) уровне.

Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматрива-
ются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня 
служат маршрутизаторы (3 уровень). 

Данное направление в линейке GIGALINK имеет самую полную и, по сути, законченную струк-
туру.

Неуправляемые коммутаторы — это самые простые модели. Они не имеют возможности управ-
ления и изоляции портов, не имеют uplink портов. Данные модели могут быть выполнены в 
пластике и металле. 

Управляемые коммутаторы L2 — это основной коммутатор провайдеров и офисных сетей, 
уровня предприятия. Имеют большой спектр управления и защиты информации. На данных 
коммутаторах строятся сети 20 и более пользователей, либо в тех условиях, где необходимо 
оперативное управление доступом с разграниченными возможностями.

Коммутаторы агрегации объединяют на себе уровень доступа. Это могут быть как L2, так и L3, 
которые провайдеры часто используют на подключении коттеджных поселков или удаленных 
объектов, таких как склады, ангары, различные этажи офисных зданий.

Ядро представляет собой комплекс сетевых устройств (маршрутизаторов и коммутаторов), 
обеспечивающих резервирование каналов и высокоскоростную передачу данных между раз-
личными сегментами уровня агрегации.

Коммутаторы доступа
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Артикул GL-SW-F000-08F

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сетевые порты 8 портов RJ-45 10/100 BASE-T;
 1 SFP порт 100 BASE-T

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode 

Дальность Одномодовое волокно: зависит от модуля SFP; 
Витая пара CAT5: 100 м

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode 

Буфер памяти 128 Kб 

Пропускная способность 1,8 Гбит/с

Управление потоком 
передачи данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Температура Хранение от -25 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 83x165x25 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-F000-08F
8 100 Мбит/c BASE-T, 1 SFP порт 100 Мбит/c

Коммутаторы неуправляемые 10/100 Мбит/с

Артикул GL-SW-F105 GL-SW-F108 GL-SW-F208 GL-SW-F216

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сетевые порты 5 портов 10/100 Мбит/c 
RJ-45 8 портов 10/100 Мбит/c RJ-45  16 портов 10/100 Мбит/c 

RJ-45

Дальность 100 м

Буфер памяти 56 Kб

Пропускная способность 1 Гбит/с 1,6 Гбит/с 3,2 Гбит/с

Размер MAC таблицы 1000 адресов 4000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 5 В 1 А постоянного тока

Температура Хранение от -40 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90 % без конденсата

Габариты изделия 98x78x28 мм 140x76x28 мм 154х85х26 мм 280x180x44 мм

Корпус устройства Пластик Металл

Гарантия 1 год

GL-SW-F216
16 100 Мбит/c BASE-T, 

металл

GL-SW-F108
8 100 Мбит/c BASE-T, 

пластик

GL-SW-F208
8 100 Мбит/c BASE-T, 

металл

GL-SW-F105
5 100 Мбит/c BASE-T, пла-

стик
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Артикул GL-SW-G105 GL-SW-G108 GL-SW-G205 GL-SW-G208

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты 5 портов 10/100/1000 
Мбит/c RJ-45

 8 портов 10/100/1000 
Мбит/c RJ-45

5 портов 10/100/1000 
Мбит/c RJ-45

 8 портов 10/100/1000 
Мбит/c RJ-45

Дальность 100 м

Буфер памяти 56 Kб

Пропускная способность 10 Гбитс/с 16 Гбитс/с 10 Гбитс/с 16 Гбитс/с

Размер MAC таблицы 2000 адресов 4000 адресов 2000 адресов 4000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 5 В 1 A постоянного тока 5 В 2 А постоянного тока

Температура Хранение от -40 до +70 °C; 
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 121х75х21 мм 140x76x28 мм 121х76х21 мм 154х84х21 мм

Корпус устройства Пластик Металл

Гарантия 1 год

GL-SW-G105
5 1000 Мбит/c BASE-T, 

пластик

Коммутаторы неуправляемые 10/100/1000 Мбит/с

GL-SW-G108
8 1000 Мбит/c BASE-T, 

пластик

GL-SW-G205
5 1000 Мбит/c BASE-T, 

металл

GL-SW-G208
8 1000 Мбит/c BASE-T, 

металл

Артикул GL-SW-G216 GL-SW-G224 GL-SW-G012-04S

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты  16 портов 10/100/1000 
Мбит/c RJ-45

 24 портов 10/100/1000 Мбит/c 
RJ-45

4 RJ-45 10/100/1000 BASE-T;
 2 SFP 1000 BASE-T

Дальность 100 м
Одномодовое волокно: зависит от 

модуля SFP;
Витая пара CAT5: 100 м

Буфер памяти 56 Kб 96 Kб

Пропускная способность 32 Гбит/с 48 Гбит/с 12 Гбит/с

Размер MAC таблицы 8000 адресов 8000 адресов 1000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 5 В 1 A 5 В 2 А

Температура Хранение от -40 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Хранение от -40 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 279x124x43 мм 279х181х43 мм 170x95x30 мм

Корпус устройства Металл

Гарантия 1 год

GL-SW-G216
16 1000 Мбит/c BASE-T, 

металл

GL-SW-G224
24 1000 Мбит/c BASE-T, 

металл

GL-SW-G012-04S
4 1000 Мбит/с, 2 SFP порта,

металл



Коммутаторы
К

о
м

м
утато

р
ы

И
н

д
устр

и
ал

ьн
ы

е р
еш

ен
и

я
Р

о
Е

 р
еш

ен
и

я
М

ед
и

ако
н

вер
тер

ы
О

п
ти

чески
е тр

ан
си

вер
ы

С
о

ед
и

н
и

тел
ьн

ы
е каб

ел
и

Б
есп

ер
еб

о
й

н
о

е п
и

тан
и

е

19GIGALINK 

L2 управляемые коммутаторы 10/100 Мбит/с + UpLink 1 Гбит/с

Управляемые коммутаторы GIGALINK второго уровня, разработанные для MAN и корпоративных сетей на основе 
высокопроизводительного оборудования нового поколения, поддерживают такие функции, как мощный ACL, QinQ, VLAN, 
OAM Ethernet и QoS операторского уровня. 

GL-SW-F201-26
24 100 Мбит/с, 
2 Combo порта

GL-SW-F201-10
8 100 Мбит/с BASE-T,

2 SFP порта

GL-SW-F201-28
24 100 Мбит/с BASE-T, 

4 Combo порта

Артикул GL-SW-F201-10 GL-SW-F201-26 GL-SW-F201-26F GL-SW-F201-28 GL-SW-F204-50

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сетевые порты

 8 RJ-45 10/100 
BASE-T;

2 SFP 1000 Мб/с;
 1 Console

24 RJ-45 10/100 
BASE-T;

 2 Combo TX/SFP
 1000 Мбит/с;

 1 Console

24 SFP 100 
BASE-T;

2 Combo TX/SFP 
1000 Мбит/с; 

1 Console

 24 RJ-45 10/100 
BASE-T; 

 4 Combo TX/SFP 
1000 Мбит/с;

1 Console

48 10/100Base-T;
2 1000Base-T;

2 1000 Base-X SFP;
1 Console

Дальность 100 м

Буфер памяти 0,384 Мб 0,386 Мб 0,836 Мб 8 Мб

Пропускная способ-
ность 5,6 Гбит/с 8,8 Гбит/с 12,8 Гбит/с 17,6 Гбит/с

Размер MAC таблицы 16000 адресов 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +70 °C; 
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата

Габариты изделия 240x150x42 мм 310x162x44 мм 440x180x44 мм 442,5x225,5x44 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-F201-26F
24 SFP порта, 2 Combo 

порта

GL-SW-F204-50
48 100 Мбит/с BASE-T, 

2 SFP порта

Артикул GL-SW-G201-28F GL-SW-G201-28TC

Режим работы 1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты
24 SFP 1000 BASE-Х; 

 4 Combo TX/SFP;
 1 Console

 24 RJ-45 1000 BASE-T; 
4 Combo TX/SFP;

 4 SFP+ 10 Гбит/с;
 1 Console

Дальность 100 м 

Буфер памяти 6 Мб 1,5 Мб

Пропускная 
способность 64 Гбит/с 128 Гбит/с

Размер MAC таблицы 16000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +75 °C;
Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата

Габариты изделия 440x180x44 мм

Гарантия 1 год

L2 управляемые коммутаторы 1000 Мбит/с

GL-SW-G201-28F
24 порта SFP, 4 Combo порта

GL-SW-G201-28TC
24 1000 Мбит/с BASE-T, 4 Combo, 4 SFP+ порта
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GL-SW-X201-12ST
8 1000 Мбит/с Base-T, 12 SFP+ портов

Артикул GL-SW-G201-10 GL-SW-G201-28 GL-SW-G201-28SC GL-SW-G204-56TC

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты
 8 10/100/1000 BASE-T;

 2 SFP;
 1 Console

 24 10/100/1000 
BASE-T;
 4 SFP; 

1 Console

8 combo 100/1000 
BASE-T/SFP;

16 SFP 1000Base-X;
4 SFP+ 10 Гбит/с;

 1 Console

 48 SFP 10/100/1000 
BASE-T;

 8 SFP+ 1/10 Гбит/с;
 1 miniUSB Console

Дальность 100 м Зависит от модели SFP 100 м

Буфер памяти 4,1 Kб 4 Kб 64 Kб

Пропускная 
способность 20 Гбит/с 56 Гбит/с 256 Гбит/с

Размер MAC таблицы 4000 адресов 32000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +70 °C; 
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 240×150×42 мм 440×180×44 мм 440x280x44 мм 442,5x315x44 мм

Гарантия 1 год

 

L2 управляемые коммутаторы 10/100/1000 Мбит/с

GL-SW-G201-10
8 1000 Мбит/с BASE-T, 

2 SFP порта

GL-SW-G201-28SC
24 SFP, 8 1000 Мбит/с 
Base-T, 8 портов SFP+ 

GL-SW-G201-28
24 1000 Мбит/с BASE-T, 

4 SFP порта

GL-SW-G204-56TC
48 1000 Мбит/с BASE-T, 8 

SFP+ портов

Артикул GL-SW-X201-12ST

Режим работы 1/10 Гбит/с

Сетевые порты
12 SFP+ 1/10Гб/с BASE-X;

 8 RJ-45 1Гб/с BASE-T;
1 Console

Дальность Зависит от SFP модулей

Пропускная способность 240 Гбит/с

Буфер памяти 3 Мб

Размер MAC таблицы 32000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц (48 В опционально)

Температура Хранение от -20 до +70 °C;
 Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность  До 90% без конденсата

Габариты изделия 440×315×44 мм

Гарантия 1 год

L3 управляемые коммутаторы 1/10 Гбит/с
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L3 управляемые коммутаторы 100/1000 Мбит/с

Артикул GL-SW-G301-40F GL-SW-G301-56TC

Режим работы 100/1000 Мбит/с

Сетевые порты

 24 SFP 100/1000 BASE-Х;
 8 SFP+ 1/10 Гбит/с;

 8 RJ-45 1 Гбит/с BASE-T; 
1 miniUSB Console

 48 100/1000 BASE-T;
 8 SFP+ 1/10 Гбит/с; 
1 miniUSB Console

Дальность Зависит от SFP модулей

Пропускная способность 256 Гбит/с 176 Гбит/с

Буфер памяти 3 Мб

Размер MAC таблицы 32000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц (резервный БП) 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +70 °C; 
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата

Габариты изделия 442x350x44 мм 440x350x44 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-G301-40F
8 1000 Мбит/с BASE-T, 24 SFP, 8 SFP+ портов

GL-SW-G301-56TC
48 1000 Мбит/с BASE-T, 8 SFP+ портов

GL-SW-X304-24SQ
2 1000 Мбит/с BASE-T, 2

4 SFP+ порта, 2 QSFP+ порта

GL-SW-X304-48SQ
2 1000 Мбит/с BASE-T, 

48 SFP+, 4 QSFP+ порта

GL-SW-X304-54SQ
48 SFP+, 2 QSFP+, 
4 QSFP 28 портов

Артикул GL-SW-X304-24SQ GL-SW-X304-48SQ GL-SW-X304-54SQ

Режим работы 10/40 Гбит/с 10/40/100 Гбит/с

Сетевые порты

4 порта 1000Base-TX;
24 портов 10G SFP+;
2 порта 40G QSFP+;
1 Консольный порт; 

1 MGMT-порт;
1 USB порт

4 порта 1000Base-TX;
24 портов 10G SFP+;
2 порта 40G QSFP+;
1 Консольный порт; 

1 MGMT-порт;
1 USB порт

48 портов 10 Гбит/с SFP+;
2 порта 40 Гбит/с QSFP+;

4 порта 100G/40G QSFP28;
1 Console; 

1 Management

Дальность Многомод/одномодовое волокно: зависит от модуля SFP+;
Витая пара CAT5: 100 м

Пропускная 
способность 648 Гбит/с 1280 Гбит/с 1920 Гбит/с

Оперативная память 
(DRAM) 2048 Мб 512 Мб

Размер MAC таблицы 128000 адресов 64000 адресов

Скорость пересылки 
пакетов 486 Mpps 960 Mpps 1440 Mpps

Питание 220 В 50 Гц (два блока питания в комплекте)

Температура Хранение от -20 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата

Габариты изделия 442x404x44 мм

Гарантия 1 год

L3 управляемые коммутаторы 1/10 Гбит/с
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Индустриальные решения

Модули

SFP/SFP+/XFP
Управляемые/

неуправляемые РоЕ/без РоЕ

Коммутаторы Медиаконвертеры

Индустриальное оборудование предназначено для сегментов уровня предприятия, производ-
ственных площадок и мест использования, где обычное оборудование не в состоянии выпол-
нить свое предназначение. Это направление охватывает широкий спектр устройств: комму-
таторы, медиаконвертеры, преобразователи интерфейсной среды, оптические трансиверы и 
оборудование РоЕ.

Индустриальное оборудование обладает повышенной защитой корпуса, способно к беспе-
ребойной работе в неблагоприятных условиях (слишком низкая или высокая температура, 
влага, пыль) и является отличным решением для электростанций, заводов, транспорта и про-
изводства.

Интерфейсные решения — относительно новая линейка в индустриальном направлении 
GIGALINK. В ней представлены устройства преобразования интерфейсов (служат для бы-
строго подключения к сети ваших устройств) RS-232/422/485 в USB, а также конвертеры 
данных интерфейсов в Ethernet на 1/2 и более портов, универсальные коммутаторы (в них 
присутствуют интерфейсные порты).

Коммутаторы — конвертеры интерфейсов широко применяются в различных отраслях: 
ЖКХ, добывающая, энергетическая промышленность, торговля, транспортная сфера. Одним 
устройством возможно подключить видеонаблюдение, счетчики учета, запирающие устрой-
ства, лифты. Количество портов регламентируется вашими потребностями.

Медиаконвертеры выполнены в прочном металлическом корпусе и способны работать в рас-
ширенном температурном диапазоне.

Модули также обладают повышенной степенью защиты и готовы отвечать вашим потребно-
стям.

Индустриальные решения
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Промышленные коммутаторы неуправляемые 10/100 Мбит/с

GL-SW-F002-05-I
5 100 Мбит/с BASE-T

GL-SW-F002-05S-I
5 100 Мбит/с BASE-T, 

SFP 100 Мбит/с Base-FX 

Артикул GL-SW-F002-05-I GL-SW-F002-05S-I GL-SW-F002-08-I GL-SW-PFN-F006-05

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сетевые порты 5 портов RJ-45 10/100 
BASE-T

5 портов RJ-45 10/100 
BASE-T;

 1 SFP 100 BASE-Х

 8 портов RJ-45 10/100 
BASE-T 5 портов 10/100 Base-T(X)

Дальность 100 м

Размер MAC 
таблицы 1000 адресов 8000 адресов 2000 адресов

Питание пост. тока 7-32 В 6-57 В 12-57 В 24 В

Температура Эксплуатация от -35 до +75 °C Эксплуатация 
от -40 до +75 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата От 5 до 90% без 
конденсата

От 5 до 95% без 
конденсата

Габариты изделия 40x80x95 мм 144х104,5х26 мм 40x80x90 мм 28х78x103 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-F002-08-I
8 100 Мбит/с BASE-T

Артикул GL-SW-G001-04SG-I

Режим работы 1000 Мбит/с

Сетевые порты  4 порта RJ-45 10/1000 BASE-T; 
2 SFP 1000 BASE-T

Дальность 100 м

Пропускная способность 12 Гбит/с

Буфер памяти 2 Мб

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Питание 12-24 В постоянного тока

Температура Эксплуатация от -40 до +80 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 128x105x47 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-G001-04SG-I
4 1000 Мбит/с BASE-T, 2 SFP/1000 Base-X

Промышленные коммутаторы неуправляемые 1000 Мбит/с

GL-SW-PFN-F006-05
5 100 Мбит/с BASE-T, с под-

держкой передачи
 Profinet 2.33 
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Промышленные коммутаторы L2 управляемые 1000 Мбит/с

GL-SW-G202-08-I
8 1000 Мбит/с Base-T, питание 12-24 В 

Артикул GL-SW-G202-08-I

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты 8 RJ-45 10/100/1000 BASE-T

Дальность 100 м

Буфер памяти 4 Мб

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 12-24 В постоянного тока (два ввода)

Температура Эксплуатация от -30 до +75 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 42x106x140 мм

Гарантия 3 года

Артикул GL-SW-G204-16SG-I

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты  16 RJ-45 10/100/1000 BASE-T;
4 Combo RJ-45/SPF 1000 Мбит/с

Дальность 100 м

Буфер памяти 2 Мб

Размер MAC таблицы 4000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание  18-60 В постоянного тока (два ввода)

Температура Эксплуатация от -40 до +85 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 130х140х115 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-G204-16SG-I
16 1000 Мбит/с Base-T, питание 18-60 В
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Промышленные PoE коммутаторы неуправляемые 10/100 Мбит/с

GL-SW-F001-08PSG-I(BT)
2 SFP 1000 Мбит/с Base-X портов, 2 PoE, 

6 PoE 802.3af/at 100 Мбит/с

GL-SW-F002-05PS-I
5 100 Мбит/с (1 Combo SFP), 4 PoE 

(802.3at) 

Артикул GL-SW-F001-08PSG-I(BT) GL-SW-F002-05PS-I GL-SW-F001-04P-I

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сумм. мощность РоЕ 360 Вт 150 Вт 120 Вт

Сетевые порты

2 порта 10/100 Мбит/с PoE 
(802.3BT)

6 портов 10/100 Мбит/с PoE 
(802.3af/at)

1 порт 10/100/1000 Base-T
2 порта SFP 1000 Мбит/с

4 порта 10/100Base-T PoE
1 комбо порт 10/100Base-T/SFP 

UpLink

4 порта 10/100Base-T PoE
2 порта 10/100Base-T UpLink

Дальность 100 м

Пропускная 
способность 7,6 Гбитс/с 1 Гбитс/с 1,6 Гбитс/с

Буфер памяти 4 Мб 0,768 Мб

Размер MAC таблицы 8000 адресов 1000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 48 В (46-57 В) постоянного тока (два ввода)

Температура Эксплуатация от -40 до +75 °C Эксплуатация от -30 до +70 °C Эксплуатация от -40 до +80 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 50x114x165 мм 144x104,5x26 мм 119x105x30 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-F001-04P-I
4 PoE (802.3af/at) 100 Мбит/с, 

2 Uplink

Артикул GL-SW-G001-04PSG-I GL-SW-G001-02PSG-I

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сумм. мощность РоЕ 60 Вт

Сетевые порты  4 RJ-45 10/100/1000 BASE-T;
 2 SFP 1000 BASE-T

 2 RJ-45 10/100/1000 BASE-T;
Доп. порты — 1 SFP 1000 BASE-T

Дальность 100 м

Пропускная способность 12 Гбит/с 8 Гбит/с

Буфер памяти, Мб 2 1

Размер MAC таблицы 8000 адресов 1000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание  48 В (46-57В) постоянного тока (два ввода)

Температура Эксплуатация от -40 до +80 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 128x105x47 мм 110х80х43 мм

Гарантия 3 года

Промышленные PoE коммутаторы неуправляемые 1000 Мбит/с

GL-SW-G001-04PSG-I
2 SFP/1000 Base-X,

4 PoE (802.3af) 1 Гбит/с

GL-SW-G001-02PSG-I
1 SFP/1000 Base-X,
 2 PoE (802.3af/at) 
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Артикул GL-SW-F203-04PSG-I GL-SW-F203-08PSG-I

Режим работы 10/100 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 120 Вт 240 Вт

Сетевые порты 4 RJ-45 10/100 BASE-T;
 2 SFP порта 1000 BASE-T

 8 RJ-45 10/100 BASE-T;
 2 SFP порта 1000 BASE-T

Дальность 100 м

PoE 802.3af/at

Пропускная способность 8,8 Гбит/с 5,6 Гбит/с

Буфер памяти 1 Мб

Размер MAC таблицы 4000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание  48 В (36-72В) (два ввода)

Температура Эксплуатация от -25 до +70 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 140x110x40 мм

Гарантия 3 года

Промышленные PoE коммутаторы L2 управляемые 10/100 Мбит/с

GL-SW-F203-04PSG-I
 4 PoE (802.3af/at), 2 SFP 1 Гбит/с порта

GL-SW-F203-08PSG-I
 8 PoE (802.3af/at), 2 SFP 1 Гбит/с порта

Промышленные PoE коммутаторы Web-smart управляемые 1000 Мбит/с

Артикул GL-SW-G101-24P-I GL-SW-G101-24HP-I GL-SW-G101-10PSG-I

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммар. мощность РоЕ 400 Вт 650 Вт 240 Вт

Сетевые порты  24 RJ-45 10/100/1000 BASE-T PoE;
 2 SFP 1000 BASE-T

10 RJ-45 10/100/1000 BASE-T
(8 PoE); 

4 SFP 1000 BASE-T

PoE 802.3af 802.3af/at

Дальность 100 м

Производительность 52 Гбит/с 256 Гбит/с

Буфер памяти 4 Мб

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц 48 В (36-72 В) постоянного тока

Температура Хранение от -40 до +75 °C; 
Эксплуатация от -40 до +80 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 44x290x440 мм 45x145x165 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-G101-24P-I
22 PoE (802.3af), 2 Combo, 2 SFP 

GL-SW-G101-24HP-I
24 PoE (802.3af/at), 4 SFP

GL-SW-G101-10PSG-I
8 PoE (802.3af/at) 
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Артикул GL-SW-G201-24PST-I GL-SW-G211-24PST-I 4х10G SFP+

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 240 Вт

Сетевые порты
 12 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с Base-T (1-8 PoE);

12 SFP портов 1000 Мбит/с BASE-T;
 1 Console

 12 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с 
Base-T (1-8 PoE); 

8 SFP портов 1000 Мбит/с BASE-T;
 4 10 Гбит/с SFP+;

 1 Console;

Дальность 100 м

PoE 802.3af/at

Пропускная способность 368 Гбит/с

Сетевая задержка Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10-100 Мбит/с 

Размер MAC таблицы 16000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Скорость пересылки пакетов, 
Mpps 35,71

Питание  48 В (48-57 В) постоянного тока

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
 Эксплуатация от -40 до +80 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 165x148x68,5 мм

Гарантия 3 года

Артикул GL-SW-G311-16PST-I GL-SW-G311-24PST-I

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 240 Вт

Сетевые порты
12 RJ-45 10/100/1000 Base-T (1-8 PoE); 

4 10 Гбит/с SFP+;
1 Console

 12 RJ-45 10/100/1000 Base-T (1-8 PoE);
 8 портов 1 Гбит/с SFP;

4 10 Гбит/с SFP+;
 1 Console

Дальность 100 м

PoE 802.3af/at

Пропускная способность 368 Гбит/с 598 Гбит/с

Сетевая задержка Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10-100 Мбит/с

Размер MAC таблицы 16000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Скорость пересылки пакетов, 
Mpps 89,28 77,38

Питание 48 В (48-57 В) постоянного тока

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
Эксплуатация от -40 до +80 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 165x148x54 мм 165x148x68,5 мм

Гарантия 3 года

Промышленные PoE коммутаторы L2+ управляемые 10/100/1000 Мбит/с

Промышленные PoE коммутаторы L3 управляемые 10/100/1000 Мбит/с

GL-SW-G201-24PST-I
12 1000 Мбит/с Base-T, 12 SFP 1000 Мбит/с BASE-T

GL-SW-G211-24PST-I
12 1000 Мбитс/с Base-T, 8 SFP 1000 Мбит/c Base-T

GL-SW-G311-16PST-I
12 1000 Мбит/с Base-T, 4 10 Гбит/с SFP+

GL-SW-G311-24PST-I
12 1000 Мбит/с Base-T, 8 SFP 1 Гбит/с, 4 SFP+ 10 Гбит/c
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GL-SW-F202-08P(M12C)
8 100 Мбит/с M12,

 1 2хLC портов 100 Мбит/с 20 км 

Артикул GL-SW-F202-08P(M12C) GL-SW-G202-08P(M12C)

Режим работы 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 60 Вт 240 Вт

Сетевые порты
 8x10/100 М12;

1 порт 2хLC до 20 км;
 1 Console

 8x10/100/1000 М12;
2 порта 2хLC до 10 км;

 1 Console

PoE 802.3af (порт №4) 802.3af/at (порты №1-8)

Буфер памяти 0,176 Мб

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание До 60 В, диапазон для работы PoE: от 45 до 57 В

Температура Эксплуатация от -40 до +70 °C

Влажность От 5 до 95% без конденсата

Габариты изделия 163x195x60,5 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-G202-08P(M12C)
8 1000 Мбит/с M12, 

2 2хLC портов 1000 Мбит/с 10 км

Промышленные PoE коммутаторы Ethernet (M12) виброзащита IP67

GL-SW-F206-12(M12C)
8 100 Base-T M12, 

4 1000 Base-T (X) M12 портов

Артикул GL-SW-F206-12(M12C) GL-SW-F306-12(M12R)

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сетевые порты  8x10/100M М12 Base-T; 
4x10/100/100 M12 Base-T

8x 10/100M М12 Base-T;
4x 10/100/100 M12 Base-T;

 1 Сonsole

Дальность 100 м

Производительность 12,8 Гбит/с 128 Гбит/с

Буфер памяти 3 Мб 12 Мб

Размер MAC таблицы 4000 адресов 16000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 110 В (70-160 В) постоянного тока

Температура Эксплуатация от -40 до +75 °C

Влажность От 5 до 95% без конденсата

Габариты изделия, мм 80х170х60 мм  441х290х44 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-F306-12(M12R)
 8 100 Base-T M12,

 4 порта 1000 Base-T (X) M12 портов

Промышленные коммутаторы Ethernet (M12) виброзащита IP40
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Промышленные медиаконвертеры 1000 Мбит/с

Артикул GL-MC-UTPG-SFPG-FI GL-MC-UTPG-SFPG-FP-I

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX Fast Ethernet; 
1000 Base-T/X IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.3 10 Base-T; 
IEEE 802.3u 100 Base-TX/FX;
 IEEE 802.3ab 1000 Base-T; 

IEEE802.3z 1000 Base-SX/LX; 
IEEE 802.3x Flow Control; 

IEEE 802.3af/at PSE

Встроенная оптика SFP-слот

Оперативная память 128 Кб 512 Кб

Управление потоком передачи 
данных

Full duplex: flow control; 
Half duplex: back pressure

Питание 24 В (12-48 В) постоянного тока 48 В (18-56 В) постоянного тока

Защита корпуса IP40

РоЕ Нет 1 порт РоЕ (802.3af/at)

Потребляемая мощность <5 Вт <4 Вт без РоЕ

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
 Эксплуатация от -40 до +85 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 150х41х125 мм 150х41х125 мм

Гарантия 3 года

GL-MC-UTPG-SFPG-FP-I
UTP-SFP, 1 порт PoE (802.3af/at) 1000 Мбит/с 

в 1000 Мбит/с

GL-MC-UTPRS-232/422/485
Преобразователь 1 порт RS-232/422/485 

— Ethernet (10/100 Мбит/с)

Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet

Артикул GL-MC-UTPRS2-232 GL-MC-UTPRS2-485 GL-MC-UTPRS-232/422/485

Сетевые порты 2 порта RS-232;
1 порт RJ-45

2 порта RS-485/422;
1 порт RJ-45

1 порт RS-232;
1 RS-422/485;
1 порт RJ-45

Процессор 32 bit ARM

Питание 12 В (12-48 В) постоянного тока

Температура Эксплуатация от -40 до +75 °C

Влажность От 5 до 95% без конденсата

Габариты изделия 100×69×22 мм

Гарантия 2 года

GL-MC-UTPG-SFPG-FI
UTP-SFP, 1 порт PoE (802.3af/at) 1000 Мбит/с 

в 1000 Мбит/с

GL-MC-UTPRS2-485
Преобразователь 2 порта RS-485 

— Ethernet (10/100 Мбит/с) 

GL-MC-UTPRS2-232
Преобразователь 2 порта 

RS-232 — Ethernet (10/100 Мбит/с)
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Преобразователи интерфейсов USB

Артикул GL-MC-USB/RS-232 GL-MC-USB/RS-485

Сетевые порты 1 порт USB 2.0; 
1 порт RS-232

1 порт USB 2.0; 
1 порт RS-485

Питание От USB порта

Микросхема управления SP3243 SP485EE

Температура Эксплуатация от -10 до +60 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70×35×18 мм

Гарантия 1 год

Поддерживаемые стандарты IA/EIA RS-232  IA/EIA RS-485/RS-422

Поддерживаемые ОС ОС Windows 1998, Windows 2000, 2003, XP, Vista 7, Linux 2.4 и новее

GL-MC-USB/RS-232
1-портовый преобразователь USB в RS-232

GL-MC-USB/RS-485
1-портовый преобразователь USB в RS-422/485 

Промышленные конвертеры Ethernet управляемые 10/100 Мбит/с RS-232/422/485

Артикул GL-SW-F206-07SC-RS232 GL-SW-F206-07SC-RS485 GL-SW-F206-12STRS

Режим работы 10/100 Мбит/с

Сетевые порты

 3 порта 10/100Мбит/с Base-TX;
2 порта 100Base-FX SFP, SC, 

поддержка SM (20км), 
длина волны - 1310нм.

2 порта RS-232;
Alarm порт;

Консольный порт 
с разъемом RJ-45

3 порта 10/100Мбит/с Base-TX;
2 порта 100Base-FX SFP, SC, 

поддержка SM (20км), 
длина волны - 1310нм;

2 порта RS-485;
Alarm порт;

Консольный порт 
с разъемом RJ-45

4 порта 10/100 Мбит/с Base-T;
4 порта 100Base-FX (ST), 

поддержка MM (1310 нм 2 км), 
SM (1310 нм, 20 км);

4 порта RS-232/422/485; 
Alarm порт; 

Консольный порт 
с разъемом RJ-45 

Дальность 100 м

Производительность 1 Гбит/с 12,8 Гбит/с

Буфер памяти 1 Мб 3 Мб

Размер MAC таблицы  2000 адресов 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 24 В (12-48 В) постоянного тока

Температура Эксплуатация от -40 до +75 °C Эксплуатация от -40 до +85 °C

Влажность От 5 до 95% без конденсата

Габариты изделия 105x136x53 мм 105x136x52 мм 130x160x70 мм

Гарантия 3 года

GL-SW-F206-07SC-RS232
Управляемый, 3 100Base-T, 
2 100Base-FX (SC), до 20 км

GL-SW-F206-07SC-RS485
Управляемый, 3 100 Base-T, 
2 100 Base-FX (SC), до 20 км

GL-SW-F206-12STRS
Управляемый, 4 100 Base-T, 
4 100 Base-FX (ST), MM 2 км

SM до 20 км
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Промышленные SFP модули 10/100 Мбит/с WDM

GL-OT-SF14SC1-1310-1550-I
Промышленный SFP, WDM, 100/155 Мбит/c, одно волокно SM, SC,  
Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ (до 20 км)

GL-OT-SF14SC1-1550-1310-I
Промышленный SFP, WDM, 100/155 Мбит/c, одно волокно SM, SC,  
Tx:1550/Rx:1310 нм, 14 дБ (до 20 км)

Артикул GL-OT-SF14SC1-1310-1550-I GL-OT-SF14SC1-1550-1310-I

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 14 Дб

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 100/155 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -40 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

Промышленные SFP модули 10/100 Мбит/с duplex

GL-OT-SF12LC2-1310-1310-I-M
Промышленный SFP, 100 Мбит/c, два волокна MM, 2xLC, 1310 нм, 12 дБ, 2 км

Артикул GL-OT-SF12LC2-1310-1310-I-M

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя VCSEL (полупроводниковый лазер, построенный на базе диода)

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна MМ, 50/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 12 Дб

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 2 км

Скорость передачи данных 100/155 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -40 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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Также в ассортименте присутствуют модули с разъемами LC

Также в ассортименте присутствуют модули с разъемами SC

Промышленные SFP модули 1000 Мбит/с WDM

GL-OT-SG08SC1-1310-1550-I-D
Промышленный SFP, WDM, 1 Гбит/c, одно волокно SM, SC,  
Tx:1310/Rx:1550 нм, 8 дБ, до 3 км

GL-OT-SG08SC1-1550-1310-I-D
Промышленный SFP, WDM, 1 Гбит/c, одно волокно SM, SC,  
Tx:1550/Rx:1310 нм, 8 дБ, до 3 км

Артикул GL-OT-SG08SC1-1310-1550-I-D GL-OT-SG08SC1-1550-1310-I-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет, Дб 8

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 3 км

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

Промышленные SFP модули 1000 Мбит/с WDM

GL-OT-SG14LC1-1310-1490-I-D
Промышленный SFP, WDM, 1 Гбит/c, одно волокно SM, LC,  
Tx:1310/Rx:1490 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG14LC1-1490-1310-I-D
Промышленный SFP, WDM, 1 Гбит/c, одно волокно SM, LC,  
Tx:1490/Rx:1310 нм, 14 дБ, до 20 км

Артикул GL-OT-SG14LC1-1310-1490-I-D GL-OT-SG14LC1-1490-1310-I-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xLC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1490 нм Tx:1490/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 14 Дб

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -40 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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Также в ассортименте присутствуют модули с разъемами LC

Промышленные SFP модули 1000 Мбит/с WDM

GL-OT-SG14SC1-1310-1550-I-D
Промышленный SFP, WDM, 1 Гбит/c, одно волокно SM,  
SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG14SC1-1550-1310-I-D
Промышленный SFP, WDM, 1 Гбит/c, одно волокно SM,  
SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ, до 20 км

Артикул GL-OT-SG14SC1-1310-1550-I-D GL-OT-SG14SC1-1550-1310-I-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 14 Дб

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -40 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

Промышленные SFP модули 1000 Мбит/с duplex

GL-OT-SG07LC2-0850-0850-I-M
Промышленный SFP, 1 Гбит/c, два волокна МM, 2xLC, 850 нм, 7 дБ, до 500 м

Артикул GL-OT-SG07LC2-0850-0850-I-M

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна MМ, 50/125 μm

Рабочая длина волны Tx:850/Rx:850 нм

Оптический бюджет 7 Дб

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,5 км

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -40 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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PoE решения

Инжекторы и 
сплиттеры Коммутаторы

Управляемые

L3L2 WEB 10/100 
Мбит/с

10/100/1000 
Мбит/с

Неуправляемые

Удлинители

Power over Ethernet (PoE) — это технология, которая позволяет передавать данные в сети 
Ethernet и электропитание по "витой паре" одновременно. Данная технология предназнача-
ется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер и других устройств, к 
которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.

Линейка коммутаторов РоЕ самая большая в данном сегменте. Неуправляемые коммутато-
ры представлены от 4 до 24 медных РоЕ портов, как на 100 Мб, так и на 1 Гбит. WEB-Smart 
управляемые коммутаторы — это переходная линейка, которая включает в себя коммутато-
ры на 100 Мб на 8 и 16 портов и с Uplink портами на 1 Гбит SFP. Линейка L2 — 10/100 или 
10/100/1000 Мб с разными Uplink портами. L3 имеет 48 РоЕ гигабитных портов, также данный 
коммутатор обладает 8 SFP+ портами, которые могут работать на скоростях 1/10 Гбит.

Инжекторы и сплиттеры — это отдельное направление, не являющееся стандартом РоЕ как 
таковым, но работающим по прописным стандартам. 

РоЕ инжекторы предназначены для питания удаленных устройств. Подключается к Ethernet 
кабелю и отдельно — к электрической розетке, на выходе дает передаваемые по обычной 
витой паре данные и РоЕ питание. 

РоЕ сплиттеры разделяют входящий по витой паре сигнал на две составляющие: питание и 
передача данных. 

Благодаря применению подобного оборудования можно производить установку различных 
сетевых устройств, не будучи привязанным при этом к монтажу системы их питания.

PoE решения
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Артикул GL-SW-F001-04P GL-SW-F001-04HP GL-SW-F001-08P GL-SW-F001-08HP

Режим работы 10/100 Мбит/с

Суммарная мощность 
РоЕ 60 Вт 120 Вт 220 Вт

Сетевые порты  4 порта RJ-45 10/100 BASE-T PoE; 
1 Uplink порт RJ-45 10/100 BASE-T

 8 портов RJ-45 10/100 BASE-T PoE; 
1 Uplink порт RJ-45 10/100 BASE-T

PoE 802.3af 802.3at 802.3af 802.3at

Дальность 100 м

Буфер памяти 96 Kб

Пропускная 
способность 1,6 Гбит/с

Размер MAC таблицы 1000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 48 В 1,25 A постоянного тока 48 В 2,5 А 48 В 4,5 А

Температура Хранение от -20 до +75 °C;
Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 118,7x85,2x28 мм 189x85,2x28 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-F001-04P
4 100 Мбит/с PoE порта

GL-SW-F001-04HP
4 100 Мбит/с PoE порта

GL-SW-F001-08HP
8 100 Мбит/с PoE портов 

GL-SW-F001-08P
8 100 Мбит/с PoE портов

Коммутаторы неуправляемые 10/100 Мбит/с

Артикул GL-SW-F001-08PS GL-SW-F001-24P GL-SW-F003-24P

Режим работы 10/100 Мбит/с

Суммарная мощность 
РоЕ 120 Вт 400 Вт 250 Вт

Сетевые порты 8 RJ-45 10/100 BASE-T PoE; 
1 SFP 100 Мбит/с

24 RJ-45 10/100 BASE-T PoE; 
2 Uplink порта RJ-45 10/100 BASE-T; 

2 Combo SFP 1000 BASE-T

PoE 802.3af 802.3af/at

Дальность 100 м

Буфер памяти 96 Kб 64 Kб

Пропускная 
способность 1,6 Гбит/с 8,8 Гбит/с

Размер MAC таблицы 1000 адресов 4000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 48 В постоянного тока 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +75 °C;
Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 189x102x28 мм 440x44x350 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-F001-08PS
8 100 Мбит/с PoE портов

GL-SW-F003-24P
24 100 Мбит/с PoE порта

GL-SW-F001-24P
24 100 Мбит/с PoE порта
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Коммутаторы неуправляемые 10/100 Мбит/с с дальностью до 250 метров

GL-SW-F005-04P
4 100 Мб/с PoE 

порта

Артикул GL-SW-F005-04P GL-SW-F005-08PS GL-SW-F005-08PS.r2 GL-SW-F005-08P GL-SW-F005-16P

Режим работы 10/100 Мбит/с

Дальность 250 м

Суммарная 
мощность РоЕ 60 Вт 120 Вт 120 Вт 150 Вт 300 Вт

Сетевые порты

4 RJ-45 10/100 
BASE-T PoE;

1 Uplink RJ-45 10/100 
BASE-T

8 портов 10/100 
Мбит/с Base-T (PoE);
2 порта 10/100/1000 

Мбит/с Base-T;
1 порт 1000 Мбит/с 

Base-X SFP

8 RJ-45 10/100BASE-T 
(PoE);

 2 Uplink RJ-45 
100/1000 BASE-T; 
1 SFP 1000 Мбит/с

8 RJ-45 10/100 
BASE-T (PoE);
 2 Uplink RJ-45 
10/1000 BASE-T

16 RJ-45 10/100 
BASE-T PoE;

 2 Uplink RJ-45 
100/1000 BASE-T; 
1 SFP 1000 Мбит/с

PoE 802.3af

Пропускная 
способность 1 Гбит/с 7,6 Гбит/с 2 Гбит/с 9,2 Гбит/с

Размер MAC 
таблицы 2000 адресов 1000 адресов 8000 адресов

Питание 48 В постоянного тока 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -40 до +80 °C;
Эксплуатация от -20 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 100x69x26 мм 251x161x36 мм 80х230x270 мм 220х161х37 мм 318х208х45 мм

Гарантия 1 год

 

GL-SW-F005-16P
16 Мбит/с PoE портов 

GL-SW-F005-08P
8 Мбит/с PoE портов 

GL-SW-F005-08PS
8 100 Мбит/с PoE портов 

Коммутаторы неуправляемые 10/100 Мбит/с с дальностью до 150 метров

Артикул GL-SW-F002-04P GL-SW-F002-04HP GL-SW-F002-08P

Режим работы 10/100 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 60 Вт 120 Вт

Сетевые порты 4 RJ-45 10/100 BASE-T PoE;
 1 Uplink порт RJ-45 10/100 BASE-T

 8 RJ-45 10/100 BASE-T PoE;
1 Uplink RJ-45 10/100 BASE-T

PoE 802.3af 802.3at 802.3af

Дальность 150 м

Пропускная способность 1,6 Гбит/с

Буфер памяти 96 Kб

Размер MAC таблицы 1000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 48 В постоянного тока

Температура Хранение от -20 до +75 °C;
 Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 118х89х25 мм 189х102х28 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-F002-04HP
4 100 Мбит/с PoE порта

GL-SW-F002-04P
4 100 Мбит/с PoE порта

GL-SW-F002-08P
8 100 Мбит/с PoE портов 

GL-SW-F005-08PS.r2
8 100 Мбит/с PoE 

портов
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Артикул GL-SW-G001-04P GL-SW-G001-08P GL-SW-G001-16P GL-SW-G003-24P

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 60 Вт 130 Вт 250 Вт

Сетевые порты

4 RJ-45 10/100/1000 
BASE-T PoE; 

2 Uplink RJ-45 10/100 
BASE-T

8 порта RJ-45 
10/100/1000 BASE-T 

PoE

16 портов RJ-45 10/100 
BASE-T PoE; 

2 Combo SFP 1000 
BASE-T

 24 портов RJ-45 
10/100 BASE-T PoE; 
2 Combo SFP 1000 

BASE-T

PoE 802.3af 802.3af/at

Дальность 100 м

Пропускная способность 8,8 Гбит/с 24 Гбит/с 48 Гбит/с 52 Гбит/с

Буфер памяти 0,096 Мб 0,008 Мб 4 Мб

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 48 В 2,5 A 220 В

Температура Хранение от -20 до +75 °C; 
Эксплуатация от 0 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 118,7x85,2x28 мм 279x195x44 мм 270х181х44 мм 440х275х44 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-G001-04P
4 1000 Мбит/с PoE,

1 Uplink портов

GL-SW-G001-08P
8 1000 Мбит/с PoE, 

2 Uplink портов

Коммутаторы неуправляемые 10/100/1000 Мбит/с

GL-SW-G001-16P
16 1000 Мбит/с 

PoE, 2 Combo портов

GL-SW-G003-24P
24 1000 Мбит/с 

PoE, 2 Combo портов

Артикул GL-SW-F104-08P GL-SW-F104-16P

Режим работы 10/100 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 150 Вт 300 Вт

Сетевые порты
 8 RJ-45 10/100 BASE-T PoE; 
1 RJ-45 порт 1000 Мбит/с;

 1 SFP 1000 Мбит/с

16 RJ-45 10/100 BASE-T PoE;
 2 Combo SFP 1000 Мбит/с

PoE 802.3af/at

Дальность 100 м

Пропускная способность 5,6 Гбит/с 7,2 Гбит/с

Размер MAC таблицы 4000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -40 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 280x179x44 мм 440x232x45 мм

Гарантия 1 год

Коммутаторы управляемые Web-Smart 10/100 Мбит/с

GL-SW-F104-08P
8 100 Мбит/с PoE, 1 SFP порт

GL-SW-F104-16P
16 100 Мбит/с PoE, 2 Combo порта
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Коммутаторы управляемые Web-Smart 1 Гбит/с до 250 метров

Артикул GL-SW-G105-08P GL-SW-G205-16P GL-SW-G205-24P

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность 
РоЕ 120 Вт 250 Вт 400 Вт

Сетевые порты
8 портов 10/100/1000 

Мбит/c RJ-45; 
2 SFP 1000 Мбит/с 

16 портов 10/100/1000 Мбит/c RJ-45; 
2 SFP 1000 Мбит/с

24 порта 10/100/1000 Мбит/c RJ-45; 
2 SFP 1000 Мбит/с

PoE 802.3af/802.3at

Дальность До 250 м 8 портов

Пропускная 
способность 20 Гбит/с 36 Гбит/с 52 Гбит/с

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 48-56 В 220 В

Температура Хранение от 0 до +50 °C; 
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 225x120x35 мм 440х180x44 мм 440x180x44 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-G105-08P
8 1000 Мбит/с PoE, 2 SFP порта

GL-SW-G205-16P
16 1000 Мбит/с PoE, 2 SFP порта

GL-SW-G205-24P
24 1000 Мбит/с PoE, 2 SFP порта 

GL-SW-F204-24P
24 1000 Мбит/с PoE порта

Коммутаторы управляемые L2 10/100 Мбит/с 

Артикул GL-SW-F204-24P

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 400 Вт

Сетевые порты
 24 порта RJ-45 10/100 BASE-T PoE; 

2 Combo SFP порта 1000 Мбит/с; 
1 Console

PoE 802.3af/at

Дальность 100 м

Пропускная способность 22,8 Гбит/с

Размер MAC таблицы 8000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц 

Температура Хранение от -20 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата

Габариты изделия 440x232x44 мм

Гарантия 1 год
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GL-SW-G201-24P
24 1000 Мбит/с PoE, 

4 SFP порта

Коммутаторы управляемые L2 10/100/1000 Мбит/с

GL-SW-G204-24P
24 1000 Мбит/с PoE, 

4 SFP порта

Артикул GL-SW-G204-10P GL-SW-G201-24P GL-SW-G204-24P GL-SW-G204-28P GL-SW-G204-52P

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность 
РоЕ 150 Вт 400 Вт 370 Вт

Сетевые порты

м 8 RJ-45 
10/100/1000 
BASE-T PoE; 

2 SFP 1 Гбит/с; 
1 Console

 24 порта RJ-45 10/100/1000 BASE-T 
PoE; 

4 SFP порта 1000 Мбит/с,
 1 Console

 24 RJ-45 
10/100/1000 BASE-T 

PoE;
 4 SFP+ 1/10 Гбит/с; 

1 Console

48 PoE 10/100/1000 
BASE-T;

 4 SFP+ 1/10 Гбит/с 
BASE-X; 

1 Console RJ-45

PoE 802.3af/at

Дальность 100 м

Пропускная способность 18 Гбит/с 256 Гбит/с 64 Гбит/с 256 Гбит/с 176 Гбит/с

Буфер памяти 1 Мб 4 Мб 1,5 Мб 4 Мб

Размер MAC таблицы 4000 адресов 8000 адресов 16000 адресов 32000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +70 °C;
 Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 340×200×44 мм 440x290x44 мм 440×315×44 мм 440x280x44 мм 440x280x44 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-G204-10P
8 1000 Мбит/c PoE, 

2 SFP порта

GL-SW-G204-28P
24 1000 Мбит/с PoE 

BASE-T, 4 SFP+ порта

GL-SW-G304-56P
48 1000 Мбит/с PoE портов, 8 SFP+ 

Коммутаторы управляемые L3 10/100/1000 Мбит/с

Артикул GL-SW-G304-56P

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Суммарная мощность РоЕ 720 Вт (1440 Вт при использовании двух блоков)

Сетевые порты
 48 портов RJ-45 10/100/1000 BASE-T PoE; 

8 портов SFP+ 1/10 Гбит/с; 
1 Console

PoE 802.3af/at

Дальность 100 м

Производительность 176 Гбит/с

Буфер пакетов 16 Мб

Размер MAC таблицы 32000 адресов

Адресация 48-bit MAC адрес

Питание В комплекте Блок питания GL-PS-G304-56P-AC220, 220 В 50 Гц

Температура Хранение от -20 до +70 °C; 
Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность От 10 до 90% без конденсата

Габариты изделия 440х350x44 мм

Гарантия 1 год

GL-SW-G204-52P
48 1000 Мбит/с PoE 

BASE-T, 4 SFP+ порта
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Медиаконвертер 10/100 Мбит/с

GL-MC-UTPF-BNC
Конвертер UTP-BNC, 100 Мбит/c, PoE

Артикул GL-MC-UTPF-BNC

Режим работы 10/100 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3/u;
 10 Base-T;

100 Base-TX; 
IEEE 802.1Q VLAN; 

IEEE 802.3af/at

Дальность Коаксиальный кабель: до 1,5 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт STP/UTP кат. 5 BNC Q9

РоЕ IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
(в зависимости от блока питания и расстояния линии)

Управление потоком передачи 
данных

Duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (коэф. битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 500000 ч

LED индикация PWR (питание), LAN (подключение медной линии), Coax (подключение коаксиального
кабеля), MASTER (основной мониторинг устройства) 

Питание 52 В (12-56 В) постоянного тока

Потребляемая мощность <3 Вт (без РоЕ)

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
Эксплуатация от -20 до +70 °C

Влажность Хранение от 5 до 90%;
 Эксплуатация от 5 до 90%

Габариты изделия 73x115x26 мм

Гарантия 1 год

GL-PE-INJ-HPoE-G(90w)
 2 1000 Мбит/с RJ-45 порта, HiPoE 90 Вт

 РоЕ инжектор

Артикул GL-PE-INJ-HPoE-G(90w)

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Сетевые порты 2 порта RJ-45

Поддерживаемые стан-
дарты

10/100/1000 BASE-T;
 IEEE 802.3af DTE Power via MDI

PoE До 90 Вт

Дальность 100 м

Температура Хранение от -20 до +75 °C;
Эксплуатация от -20 до +55 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 80x76x25 мм

Гарантия 1 год
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GL-PE-EXT-AF-F
100 Мбит/с, 802.3af, подключение до 2 устройств

Усилитель Ethernet сигнала РоЕ

Артикул GL-PE-EXT-AF-F

Режим работы 10/100 Мбит/с

Питание 7,5 Вт

Интерфейсы 3 порта 10/100 Мбит/с RJ-45;
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX

PoE 802.3af/at

Дальность 100 м

Температура Хранение от -40 до +70 °C;
 Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 80x76x25 мм

Гарантия 1 год

Инжекторы и сплиттеры 10/100 Мбит/с

GL-PE-INJ-AT-F
Инжектор PoE, 100 Мбит/с, 

802.3at

GL-PE-SPL-AT-F
Сплиттер PoE, 100 Мбит/с, 

802.3at

GL-PE-SPL-AF-F
Сплиттер PoE, 100 Мбит/с, 

802.3af

Артикул GL-PE-INJ-AF-F GL-PE-INJ-AT-F GL-PE-SPL-AF-F GL-PE-SPL-AT-F

Режим работы 10/100 Мбит/с

Интерфейсы
2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45;

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;
8-32 В вход. порт питания

2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45;
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;

12-48 В вход. порт питания

Сетевые характеристики 10 BASE-T: кабель UTP кат. 3, 4, 5 (макс. 100 м);
100 BASE-TX: кабель UTP кат. 5, 5e (макс. 100 м)

PoE 802.3af 802.3at 25,5 Вт
802.3af, источник пита-
ния 15,4 Вт 12 В, 1 A, 

5 В, 2 A

802.3at, источник 
питания 12 В, 5 В макс. 

30 Вт

Сертификация FCC, CE, RoHS

Температура Хранение от -40 до +70 °C;
 Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 80x76x25 мм

Гарантия 1 год

GL-PE-INJ-AF-F
Инжектор PoE, 100 Мбит/с, 

802.3af
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GL-PE-INJ-AT-G
Инжектор PoE, 1 Гбит/с, 

802.3at High Power

GL-PE-SPL-AT-G
Сплиттер PoE, 1 Гбит/с, 

802.3at High Power

GL-PE-SPL-AF-G
Сплиттер PoE,1 Гбит/с, 

802.3af

GL-PE-INJ-AF-G
Инжектор PoE, 1 Гбит/с, 

802.3af

Инжекторы и сплиттеры 10/100/1000 Мбит/с

Артикул GL-PE-INJ-AF-G GL-PE-INJ-AT-G GL-PE-SPL-AF-G GL-PE-SPL-AT-G

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Интерфейсы
2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45;

AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;
8-32 В вход. порт питания

2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45;
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;

12-48 В иход. порт питания

Сетевые характеристики 10 BASE-T: кабель UTP кат. 3, 4, 5 (макс. 100 м);
100 BASE-TX: кабель UTP кат. 5, 5e (макс. 100 м)

PoE 802.3af 802.3at 25,5 Вт
802.3af, источник 

питания 15,4 Вт, 12 В 
1 A, 5 В, 2 A

802.3at, источник пи-
тания 12 В, 5 В макс. 

30 Вт

Сертификация FCC, CE, RoHS

Температура Хранение от -40 до +70 °C; 
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 80x76x25 мм

Гарантия 1 год

Инжекторы и сплиттеры 10/100/1000 Мбит/с

GL-PE-INJ-AT-G-B
Инжектор PoE, 1 Гбит/с, 802.3at High Power, 

внутренний блок питания

GL-PE-INJ-AF-G-B
Инжектор PoE, 1 Гбит/с, 802.3af, внутренний 

блок питания

Артикул GL-PE-INJ-AF-G-B GL-PE-INJ-AT-G-B

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Интерфейсы
2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ-45;
AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX;

IEC-60320 C14 (для подключения шнура питания)

Сетевые характеристики

10BASE-T: кабель UTP кат. 3, 4, 5 (макс. 100 м);
EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м);

100BASE-TX: кабель UTP кат. 5, 5e (макс. 100 м);
EIA/TIA-568 100Ω STP (макс. 100 м);

1000BASE-T: кабель UTP кат. 5, 5e, 6 (Max 100m)

PoE 802.3af 15,4 Вт 802.3at 25,5 Вт

Сертификация FCC, CE, RoHS

Температура Хранение от -40 до +70 °C;
Эксплуатация от 0 до +40 °C

Влажность До 90% без конденсата

Габариты изделия 62x163x37 мм

Гарантия 1 год
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GL-PS-PSU12V2A
Блок питания на 12 В, 2,5А, длина кабеля 1,5 м, интерфейс 
5,5х2,1х10 мм

GL-MC-PSU52V1.25A
Блок питания на 12 В, 1,5А, длина кабеля 1,5 м, интерфейс 
5,5х2,1х10 мм

GL-PS-G304-56P-AC220
Резервный источник питания для коммутатора GL-SW-G304-56P

Артикул GL-PS-PSU12V2A GL-MC-PSU52V1.25A

Напряжение 220 В

Ток 2 А 1,5 А

Питание 12 В 2,5 A постоянного тока  52 В 1,25 A постоянного тока

Артикул GL-PS-G304-56P-AC220

Мощность 1100 Вт

Питание 220 В

Габариты изделия 285x100x50

Блоки питания
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Оптические компоненты

Модули

100 Мбит/с 1 Гбит/с 10 Гбит/с

Медиаконвертеры

SFP/SFP+/XFP/
QSFP/CFP/CFP2

Оптические компоненты — это самая первая продуктовая линейка, которая ознаменовала 
создание бренда GIGALINK в 2008 году. В него входят такие направления, как медиаконвер-
теры и оптические трансиверы.

Оптическое волокно, в отличие от витой пары, может передавать информационные данные 
на расстоянии более 100 метров.

Мультимодовое волокно (ММ) может передавать до 2 км со скоростью от 100 Мбит до 1,25 
Гбит и до 300 м со скоростью 10 Гбит.

Тип оптики синглмод (SM) может передавать данные от 150 м до 120 км на скоростях 100 
Мбит, 1.25 Гбит, 2.5 Гбит, 4/8/10/25/40/56/100/200/400 Гбит.

Основное преимущество оптических технологий — это дальность передачи данных без до-
полнительного усиления сигнала и более высокой скорости передачи данных.

Оптический трансивер (модуль) — используется в сетевом оборудовании для приема и пере-
дачи данных между удаленными устройствами: коммутаторами, маршрутизаторами, мульти-
плексорами и другим телекоммуникационным оборудованием, путем преобразования пере-
даваемого сигнала из оптического в электрический и обратно. Также модули обеспечивают 
взаимодействие внутреннего интерфейса сетевого устройства с интерфейсом среды переда-
чи, выступая в качестве конвертера интерфейса.

Медиаконвертер преобразует электрический сигнал в оптический и наоборот. Это позволяет 
увеличить длину участка витой пары до сотен километров. Конвертеры могут использоваться 
как отдельное устройство или устанавливаться в шасси.

Медиаконвертеры
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GL-MC-UTPF-SC2F-19MM-0850
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP 10/100 Мбит/c в MM, 2xSC, 
10/100 Мбит/c, 850 нм, 19 дБ, до 2 км

GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP 10/100 Мбит/c в SM, 2xSC, 
10/100 Мбит/c, 1310 нм, 31 дБ, до 15 км

Артикул GL-MC-UTPF-SC2F-19MM-0850 GL-MC-UTPF-SC2F-31SM-1310

Режим работы 10/100 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX/FX Fast Ethernet;
IEEE 802.3xFlow Control

Встроенная оптика MM, 850 нм SM, 1310 нм

Дальность Многомодовое волокно: 2 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Одномодовое волокно: 15 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B;
Оптический порт: 2хSC

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode 

Оперативная память 128 Кб

Управление потоком передачи 
данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

POER (питание);
 FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex)TX;
LINK/ACT (состояние медной линии);

 TX 100 (скорость медного соединения 100M);
FX100 (скорость оптического соединения 100M)

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность <2 Вт

Температура Хранение от -40 до +85 °C; 
Эксплуатация от 0 до +85 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70х26х93 мм

Гарантия 1 год

Медиаконвертеры 10/100 Мбит/с со встроенной оптикой

Медиаконвертеры GIGALINK могут конвертировать кадры Ethernet 10 Base-T и 100 Base-TX в оптический сигнал 100 Base-FX. 
Это позволяет увеличить длину участка витой пары до сотен километров. Конвертеры могут использоваться как отдельное 
устройство или устанавливаться в универсальное 14-слотовое шасси GL-MC-CHASSIS для монтажа в телекоммуникационный 
19" шкаф (стойку). Медиаконвертеры поддерживают "горячую" установку и замену при использовании в составе шасси.

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP 100 Мбит/c в WDM, SM, SC, 
Tx:1310/Rx:1550, 18 дБ, до 20 км

GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-N
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP 100 Мбит/c в WDM SM, SC, 
Tx:1310/Rx:1550, 18 дБ, до 20 км, без LFP

Артикул GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310 GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-N

Режим работы 10/100 Мбит/с

Поддерживаемые 
стандарты

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX/FX Fast Ethernet;
IEEE 802.3x Flow Control

Встроенная оптика SM, Tx:1310/Rx:1550 нм

Дальность Одномодовое волокно: 20 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA 568A/B, оптический порт: 1хSC

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
 Cut-Through mode

Оперативная память 128 Кб

Функция LFP Есть Нет

Управление потоком 
передачи данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

PWR (питание);
 FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex);
LINK/ACT (состояние медной линии);

 TX 100 (скорость медного соединения 100M);
FX100 (скорость оптического соединения 100M) 

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность <2 Вт

Температура Хранение от -40 до +85 °C; 
Эксплуатация от 0 до +85 °C

Влажность Хранение от 5 до 90%
Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Корпус Металл

Габариты изделия 70х26х93 мм

Гарантия 1 год

Медиаконвертеры 10/100 Мбит/с со встроенной оптикой

Медиаконвертеры GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310 и GL-MC-UTF-SC1F18SM-1550 устанавливаются парой на разных концах линии 
связи. Также ответным устройством может быть любой конвертер или SFP модуль с соответствующими характеристиками. Исполь-
зуют длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм — для передачи. 

Медиаконвертер GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-N не поддерживает фунцию LFP (Link Fault Pass-through), включающую оба 
порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал от подключенного устройства.

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP, 100 Мбит/c в WDM, SM, SC, 
Tx:1550/Rx:1310, 18 дБ, до 20 км

GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-N
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP, 100 Мбит/c в WDM, SM, SC, 
Tx:1550/Rx:1310, 18 дБ, до 20 км, без LFP

Артикул GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550 GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-N

Режим работы 10/100 Мбит/с

Поддерживаемые 
стандарты

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX/FX Fast Ethernet;
IEEE 802.3x Flow Control

Встроенная оптика SM, Tx:1550/Rx:1310 нм

Дальность Одномодовое волокно: 20 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B, оптический порт: 1хSC

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
 Cut-Through mode

Оперативная память 128 Кб

Функция LFP Есть Нет

Управление потоком 
передачи данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

PWR (питание); 
FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex);
 TX LINK/ACT (состояние медной линии);

 TX 100 (скорость медного соединения 100M);
FX100 (скорость оптического соединения 100M) 

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность <2 Вт

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
Эксплуатация от 0 до +85 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Корпус Металл

Габариты изделия 70х26х93 мм

Гарантия 1 год

Медиаконвертеры 10/100 Мбит/с со встроенной оптикой

Медиаконвертеры GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550 и GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310 устанавливаются парой на разных концах 
линии связи. Также ответным устройством может быть любой конвертер или SFP модуль с соответствующими характеристи-
ками. Медиаконвертер GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550 использует длину волны 1310 нм для приема данных и 1550 нм — для 
передачи. 
Медиаконвертер GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-N не поддерживает фунцию LFP (Link Fault Pass-through), включающую оба 
порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал от подключенного устройства.

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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GL-MC-4UTPF-SC1F-18SM-1310-N
Конвертер UTP, 4x10/100 Мбит/c, WDM, без LFP, SM, SC, 

Tx:1310/Rx:1550, 18 дБ (до 20 км)

GL-MC-2UTPF-SC1F-18SM-1310-N
Конвертер UTP, 2x10/100 Мбит/c, WDM, без LFP, SM, SC, 

Tx:1310/Rx:1550, 18 дБ (до 20 км)

Артикул GL-MC-2UTPF-SC1F-18SM-1310-N GL-MC-4UTPF-SC1F-18SM-1310-N

Режим работы 10/100 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3i;
 IEEE 802.3u;

 IEEE 802.3x Flow Control;
 IEEE 802.1af DTE Power via MDI

Встроенная оптика SM, Tx:1310/Rx:1550 нм

Дальность Одномодовое волокно: 20 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы 2 RJ-45 порта: EIA568A/B,
Оптический порт: SC

4 RJ-45 порта: EIA568A/B,
Оптический порт: SC

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode 

Оперативная память 512

Управление потоком передачи 
данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

POER (питание);
 FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex);
TX LINK/ACT (состояние медной линии);

 TX 100 (скорость медного соединения 100M);
FX100 (скорость оптического соединения 100M)

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность 2,5 

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
Эксплуатация от 0 до +85 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70x26x93 мм

Гарантия 1 год

Медиаконвертеры 10/100 Мбит/с со встроенной оптикой

Медиаконвертеры GL-MC-2UTPF-SC1F-18SM-1310-N и GL-MC-4UTPF-SC1F-18SM-1310-N поддереживают VLAN. Ответным 
устройством может быть любой конвертер или SFP модуль с длиной волны до 1550 нм. Используют длину волны 1550 нм для 
приема данных и 1310 нм — для передачи, не поддерживают функцию LFP (Link Fault Passthrough), включающую оба порта 
медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал от подключенного устройства.

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-NP
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP, 100 Мбит/c в WDM, SM, SC, 
Tx:1550/Rx:1310, 18 дБ, до 20 км, без LFP

GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-NP
Медиаконвертер неуправляемый, из UTP 100 Мбит/c в WDM SM, SC, 
Tx:1310/Rx:1550, 18 дБ, до 20 км, без LFP

Медиаконвертеры 10/100 Мбит/с со встроенной оптикой

Артикул GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-NP GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-NP

Режим работы 10/100 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX/FX Fast Ethernet;
IEEE 802.3x Flow Control

Встроенная оптика SM,Tx:1310/Rx:1550 нм SM,Tx:1550/Rx:1310 нм

Дальность, км Одномодовое волокно: 20;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B;
Оптический порт: SC

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode 

Оперативная память 128 Кб

Функция LFP  Нет

Управление потоком передачи 
данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

POWER (питание);
Fiber (состояние оптической линии);

 LINK (состояние медной линии);
 ACT (активность медного соединения)

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность <3 Вт

Температура Хранение от -20 до +70 °C;
Эксплуатация от -10 до +60 °C

Влажность  Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70х25х60 мм

Гарантия 1 год

Медиаконвертеры GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-NP и GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-NP устанавливаются парой на раз-
ных концах линии связи. Также ответным устройством может быть любой конвертер или SFP модуль с соответствующими 
характеристиками. Используют длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм — для передачи. Медиаконвертер 
GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-NP не поддерживает функцию LFP (Link Fault Passthrough), включающую оба порта медиакон-
вертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал от подключенного устройства. Изготовлены в пластиковом 
корпусе и не устанавливаются в шасси.

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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GL-MC-UTPG-SC1G-08SM-1310-N
Конвертер UTP, 10/100/1000 Мбит/c, WDM, без LFP, SM, SC, 
Tx:1310/Rx:1550, 8 дБ, до 3 км

GL-MC-UTPG-SC1G-08SM-1550-N
Конвертер из UTP, 10/100/1000 Мбит/c в WDM, без LFP, SM, SC, 
Tx:1550/Rx:1310, 8 дБ, до 3 км

Артикул GL-MC-UTPG-SC1G-08SM-1310-N GL-MC-UTPG-SC1G-08SM-1550-N

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3i 10 BASE-T;
 IEEE 802.3u 100 BASET-X; 
IEEE 802.3x Flow Control; 

IEEE 802.1af DTE Power via MDI

Встроенная оптика SM, Tx:1310/Rx:1550 нм SM, Tx:1550/Rx:1310 нм

Дальность Одномодовое волокно: 3 км;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B;
Оптический порт: SC

Режимы конвертирования Store and Forward mode,
Cut-Through mode

Оперативная память 512 Кб

Функция LFP Нет

Управление потоком 
передачи данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

POER (питание);
 FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex); 
TX LINK/ACT (состояние медной линии);

 TX 100 (скорость медного соединения 100M);
FX100 (скорость оптического соединения 100M)

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность 2,5 Вт

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
Эксплуатация от 20 до +75 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Корпус Металл

Габариты изделия 70x26x93 мм

Гарантия 1 год

Медиаконвертеры 10/100/1000 Мбит/с со встроенной оптикой

Медиаконвертеры GL-MC-UTPG-SC1G-08SM-1310-N и GL-MC-UTPG-SC1G-08SM-1550-N устанавливаются парой на разных 
концах линии связи. Также ответным устройством может быть любой конвертер или SFP модуль с соответствующими харак-
теристиками.

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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GL-MC-UTPG-SFPG-F представляет собой более функциональную версию модели GL-MC-UTPG-SFPG. Особенностью нового 
конвертера является поддержка скоростей 10/100/1000 Мбит/с с автоопределением на медном (RJ-45) интерфейсе устрой-
ства.

Артикул GL-MC-UTPG-SFPG-F

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE802.3u;

100 Base-TX Fast Ethernet;
 1000 Base-T/X;

IEEE802.3x Flow Control

Встроенная оптика SFP слот

Дальность Параметры зависят от установленного SPF модуля;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B;
Оптический порт: параметры зависят от установленного SPF модуля

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode

Оперативная память 128 Кб

Управление потоком передачи 
данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

POER (питание);
 FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex);
 TX LINK/ACT (состояние медной линии); 

TX 100 (скорость медного соединения 100M);
FX100 (скорость оптического соединения 100M) 

Питание 5 В 1 A постоянного тока

Потребляемая мощность <2 Вт

Температура Хранение от -40 до +85 °C;
 Эксплуатация от 0 до +85 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70х26х93 мм

Гарантия 1 год

GL-MC-UTPG-SFPG-F
Медиаконвертер неуправляемый, UTP-SFP, 10/100/1000 Мбит/с

Медиаконвертеры 1000 Мбит/с с SFP-портом

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шасси 48 В
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Медиаконвертер GL-MC-SFPG-SFPG выполнен в прочном металлическом корпусе, работает с SFP модулями. Благодаря своей 
конструкции, он может использоваться и как репитор оптической линии (с разной ее длиной), и как классический медиа-
конвертер, преобразующий оптический сигнал в электрический благодаря модулю GL-OT-SGRJ45.

Артикул GL-MC-SFPG-SFPG

Режим работы 1000 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX Fast Ethernet;
1000 Base-T/X;

IEEE 802.3x Flow Control

Встроенная оптика SFP слот

Дальность Параметры зависят от установленного SPF модуля

Интерфейсы Параметры зависят от установленного SPF модуля

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode

Оперативная память 128 Кб

Управление потоком переда-
чи данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация POER (питание), Р1, Р2 (линк 1 и 2)

Питание 5В 1А 

Потребляемая мощность <2 Вт

Температура  Эксплуатация от 0 до +60 °C

Влажность  Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70х26х93 мм

Гарантия 1 год

GL-MC-SFPG-SFPG
Медиаконвертер неуправляемый, SFP-SFP, 1000 Мбит/с в 1000 Мбит/с

Медиаконвертеры 1000 Мбит/с 2 SFP портами

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных 
блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шас-
си 48 В

GL-MC-CHAC220
Блок питания GIGALINK для 
шасси 220 В
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Вторая ревизия медиаконвертера GL-MC-UTPG-SFPG-F отличается черным цветом корпуса и гарантией на устройство, равной 
полгода.

Артикул GL-MC-UTPG-SFPG-F

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE802.3 10 Base-T Ethernet;
 IEEE 802.3u;

100 Base-TX Fast Ethernet;
 1000 Base-T/X;

IEEE 802.3x Flow Control

Встроенная оптика SFP слот

Дальность Параметры зависят от установленного SPF модуля;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B;
Оптический порт: параметры зависят от установленного SPF модуля

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode

Оперативная память 128 Кб

Управление потоком передачи 
данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

POER (питание);
 FX LINK/ACT (состояние оптической линии);

 FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной линии);
 TX 100 (скорость медного соединения 100M);

FX100 (скорость оптического соединения 100M) 

Питание 5 В 2 А постоянного тока

Потребляемая мощность <2 Вт

Температура  Эксплуатация от 0 до +60 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 70х26х93 мм

Гарантия 1 год

GL-MC-UTPG-SFPG-F.r2
Медиаконвертер неуправляемый, UTP-SFP, 10/100/1000 Мбит/с в 1000 Мбит/с, rev2

Медиаконвертеры 1000 Мбит/с с SFP-портом

Сопутствующие товары

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных 
блоков питания

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK для шас-
си 48 В

GL-MC-CHAC220
Блок питания GIGALINK для 
шасси 220 В
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Управляемый медиаконвертер 1000 Мбит/с с SFP портом

GL-MC-UTPG-SFPG-FM
Медиаконвертер управляемый, UTP-SFP, 10/100/1000 Мбит/c

Артикул GL-MC-UTPG-SFPG-FM

Режим работы 10/100/1000 Мбит/с

Поддерживаемые стандарты

IEEE 802.3 10 Base-T Ethernet;
IEEE 802.3u;

100 Base-TX Fast Ethernet;
 1000 Base-T/X;

IEEE 802.3x Flow Control

Встроенная оптика SFP слот

Дальность Параметры зависят от установленного SPF модуля;
Витая пара CAT5: 0,1

Интерфейсы RJ-45 порт: EIA568A/B;
Оптический порт: Параметры зависят от установленного SPF модуля

Режимы конвертирования Store and Forward mode;
Cut-Through mode 

Оперативная память 128 Кб

Управление потоком передачи 
данных 

Full duplex: flow control;
Half duplex: back pressure

BER (к-т битовых ошибок) <10-9

Время между сбоями 100000 ч

LED индикация

DUP (Duplex mode);
 SPD (скорость по меди);

 TPLINK (состояние медной линии),
FXLINK (состояние оптической линии); 

PWR (питание)

Питание 220 В 50 Гц 

Потребляемая мощность <5 Вт

Температура  Эксплуатация от 0 до +60 °C

Влажность Эксплуатация от 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 26х71х94 мм

Гарантия 1 год

Управляемые конвертеры GIGALINK позволяют осуществлять мониторинг и администрирование сети на установленных уз-
лах. Благодаря функциям OAM конвертеры могут быть размещены на узлах магистральных провайдеров: они позволяют в 
режиме реального времени не только мониторить состояние линии, но и получить представление об устройстве с другой 
стороны, а также настроить его или сбросить до заводских настроек. Поддержка SNMP позволит использовать программы 
мониторинга сети для сбора статистики, а SNMP trap — своевременно реагировать на аварийные ситуации. 
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Шасси для медиаконвертеров

GL-MC-CHASSIS
Шасси GIGALINK без установленных блоков питания

Артикул GL-MC-CHASSIS

Количество слотов 14

Источник питания GL-MC-CHAC220 или GL-MC-CHDC048

Защита по питанию Токовая и по напряжению

Температура Хранение от -20 до +65 °C;
 Эксплуатация от 0 до +50 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата

Габариты изделия 485x90x245 мм

Гарантия 1 год

Шасси GL-MC-CHASSIS предназначено для установки до 14 оптических медиаконвертеров GIGALINK. Обеспечивает центра-
лизованное питание всех медиаконвертеров, установленных в него. Шасси GIGALINK поддерживает установку двух блоков 
питания, что обеспечивает равномерную нагрузку на них и непрерывное функционирование конвертеров. При выходе из 
строя одного из источников питания нет необходимости удалять из шасси медиаконвертеры — просто замените вышедший 
из строя источник питания. Шасси предназначено для установки в 19” стойку или шкаф высотой 2U.

GL-MC-CHDC048
Блок питания GIGALINK  
для шасси 48 В

GL-MC-CHAC220
Блок питания GIGALINK  
для шасси 220 В

Блоки питания

Артикул GL-MC-CHDC048 GL-MC-CHAC220

Входное напряжение 40-70 В (автовыбор) 180-265 В

Частота переменного тока 47-63 Гц

Входящий ток 2.5 А 2 А

Температура Эксплуатация от -10 до +55 °C

Влажность От 20 до 90% без конденсата

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 166х57х80 мм

Гарантия 1 год

Блоки питания устанавливаются в шасси GL-MC-CHASSIS для обеспечения питания оптических медиаконвертеров GIGALINK. 
Обеспечивают централизованное питание всех медиаконвертеров, установленных в GL-MC-CHASSIS. Шасси GIGALINK под-
держивает установку двух блоков питания, что обеспечивает равномерную нагрузку на них и непрерывное функционирова-
ние конвертеров. При выходе из строя одного из источников питания нет необходимости удалять из шасси медиаконвертеры — 
просто замените вышедший из строя источник питания.
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SFP модули RJ-45 1,25 Гбит/с

GL-OT-SGRJ45
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, UTP, RJ-45, до 100 м

Артикул GL-OT-SGRJ45

Форм-фактор SFP

Тип разъемов RJ-45 

Тип кабеля UTP/STP

Расстояние передачи данных 0,1 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,5 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 1 год

SFP модули 10/100 Мбит/с WDM

GL-OT-SF14SC1-1310-1550
Модуль SFP, WDM, 100/155 Мбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SF14SC1-1550-1310
Модуль SFP, WDM, 100/155 Мбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1310 нм, 14 дБ, до 20 км

Артикул GL-OT-SF14SC1-1310-1550 GL-OT-SF14SC1-1550-1310

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 14 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 100/155 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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SFP модули 1,25 Гбит/с duplex
GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна МM, 2xLC, 7 дБ, 850 нм, до 500 м

GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M-D
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна МM, 2xLC, 7 дБ, 850 нм, до 500 м

GL-OT-SG12LC2-1310-1310-M
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна MM, 2xLC, 12 дБ, 1310 нм, до 2 км

GL-OT-SG12LC2-1310-1310-M-D
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна MM, 2xLC, 12 дБ, 1310 нм, до 2 км

Артикул GL-OT-SG07LC2-
0850-0850-M

GL-OT-SG07LC2-
0850-0850-M-D

GL-OT-SG12LC2-
1310-1310-M

GL-OT-SG12LC2-
1310-1310-M-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя VCSEL (полупроводниковый лазер, 
построенный на базе диода) FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна MМ, 50/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:850/Rx:850 нм Tx:1310/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 7 дБ 12 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,5 км 2 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

SFP модули 1,25Гбит/с duplex

GL-OT-SG14LC2-1310-1310
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 1310 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG14LC2-1310-1310-D
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 1310 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG22LC2-1310-1310 
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 22 дБ, 1310 нм, до 40 км

GL-OT-SG22LC2-1310-1310-D
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 22 дБ, 1310 нм, до 40 км

Артикул GL-OT-SG14LC2- 
1310-1310

GL-OT-SG14LC2-
1310-1310-D

GL-OT-SG22LC2- 
1310-1310

GL-OT-SG22LC2-
1310-1310-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо) DFB (инжекционный лазерный диод  
с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны 1310 нм

Оптический бюджет 14 дБ 22 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км 40 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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SFP модули 1,25 Гбит/с duplex
GL-OT-SG24LC2-1550-1550
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 24 дБ, 1550 нм, до 80 км

GL-OT-SG24LC2-1550-1550-D
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 24 дБ, 1550 нм, до 80 км

GL-OT-SG32LC2-1550-1550 
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 1550 нм, 32 дБ, до 120 км

GL-OT-SG32LC2-1550-1550-D
Модуль SFP, 1,25 Гбит/c, 2 волокна SM, 2xLC, 1550 нм, 32 дБ, до 120 км

Артикул GL-OT-SG24LC2- 
1550-1550

GL-OT-SG24LC2- 
1550-550-D

GL-OT-SG32LC2- 
1550-1550

GL-OT-SG32LC2- 
1550-550-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отра-
жательной брэгговской решеткой)

DFB (инжекционный лазерный диод с отра-
жательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны 1550 нм

Оптический бюджет 24 дБ 32 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 80 км 120 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

SFP модули 1,25Гбит/с WDM

GL-OT-SG08SC1-1310-1550-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 8 дБ, до 3 км

GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1310 нм, 8 дБ, до 3 км

Артикул GL-OT-SG08SC1-1310-1550-D GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 8 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 3 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

Также в ассортименте присутствуют модули с разъемами LC
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SFP модули 1,25 Гбит/с WDM

GL-OT-SG14SC1-1310-1550
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG14SC1-1310-1550-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG14SC1-1550-1310
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1310 нм, 14 дБ, до 20 км

GL-OT-SG14SC1-1550-1310-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1310 нм, 14 дБ, до 20 км

Артикул GL-OT-SG14SC1- 
1310-1550

GL-OT-SG14SC1- 
1310-1550-D

GL-OT-SG14SC1- 
1550-1310

GL-OT-SG14SC1- 
1550-1310-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 14 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,46x56 мм

Гарантия 3 года

SFP модули 1,25 Гбит/с WDM

GL-OT-SG20SC1-1310-1550
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 20 дБ, до 40 км

GL-OT-SG20SC1-1310-1550-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 20 дБ, до 40 км

GL-OT-SG20SC1-1550-1310
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 20 дБ, до 40 км

GL-OT-SG20SC1-1550-1310-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 20 дБ, до 40 км

Артикул GL-OT-SG20SC1- 
1310-1550

GL-OT-SG20SC1- 
1310-1550-D

GL-OT-SG20SC1- 
1550-1310

GL-OT-SG20SC1- 
1550-1310-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 20 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 40 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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SFP модули 1,25 Гбит/с WDM

GL-OT-SG24SC1-1490-1550
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1490/Rx:1550 нм, 24 дБ, до 80 км

GL-OT-SG24SC1-1490-1550-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1490/Rx:1550 нм, 24 дБ, до 80 км

GL-OT-SG24SC1-1550-1490
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1490 нм, 24 дБ, до 80 км

GL-OT-SG24SC1-1550-1490-D
Модуль SFP, WDM, 1,25 Гбит/c, 1 волокно SM, SC, Tx:1550/Rx:1490 нм, 24 дБ, до 80 км

Артикул GL-OT-SG24SC1- 
1490-1550

GL-OT-SG24SC1-
1490-1550-D

GL-OT-SG24SC1- 
1550-1490

GL-OT-SG24SC1- 
1550-1490-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xLC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны, нм Tx:1490/Rx:1550 Tx:1550/Rx:1490

Оптический бюджет, дБ 24

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 80 км

Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

Питание, В 3,3

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

SFP модули 1 Гбит/с WDM

GL-OT-SG32LC1-1490-1550-D 
Модуль SFP, WDM, 1 Гбит/c, 1 волокно SM, LC, Tx:1490/Rx:1550 нм, 32 дБ, до 120 км

GL-OT-SG32LC1-1550-1490-D
Модуль SFP, WDM, 1 Гбит/c, 1 волокно SM, LC, Tx:1550/Rx:1490 нм, 32 дБ, до 120 км

 

Артикул GL-OT-SG32LC1-1490-1550-D GL-OT-SG32LC1-1550-1490-D

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xLC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны, нм Tx:1490/Rx:1550 x:1550/Rx:1490

Оптический бюджет, дБ 32

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 120 км

Скорость передачи данных  1250 Мбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,7x8,5x57,10 мм

Гарантия 3 года



К
о

м
м

утато
р

ы
И

н
д

устр
и

ал
ьн

ы
е р

еш
ен

и
я

Р
о

Е
 р

еш
ен

и
я

М
ед

и
ако

н
вер

тер
ы

О
п

ти
чески

е тр
ан

си
вер

ы
С

о
ед

и
н

и
тел

ьн
ы

е каб
ел

и
Б

есп
ер

еб
о

й
н

о
е п

и
тан

и
е

Оптические трансиверы

61GIGALINK 

SFP+ модули RJ-45 10 Гбит/с

GL-OT-STRJ45
Модуль SFP+ 10 Гбит/с, медь кат.6 (20м), кат. 6а (30м), Ethernet 10G, до 30 м

Артикул GL-OT-STRJ45

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов RJ-45 

Тип кабеля UTP/STP

Расстояние передачи данных 0,03 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +85 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 1 год

SFP+ модули 10 Гбит/с duplex

GL-OT-ST05LC2-0850-0850-M
Модуль SFP+ 10 Гбит/с , 2 волокна ММ, 2xLC, 5 дБ, 0850 нм, до 300 м

GL-OT-ST08LC2-1310-1310
Модуль SFP+, 10 Гбит/с, 2 волокна, SM, 2хLC, 8 дБ, 1310 нм, до 10 км

Артикул GL-OT-ST05LC2-0850-0850-M GL-OT-ST08LC2-1310-1310

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя
VCSEL (полупроводниковый лазер,  

построенный на базе диода)
DFB (инжекционный лазерный диод  

с отражательной брэгговской решеткой) 

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна ММ, 50/125 μm SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны 850 нм 1310 нм

Оптический бюджет 5 дБ 8 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,3 км 10 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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SFP+ модули 10 Гбит/с duplex совместимые с коммутаторами Hewlett-Packard

GL-OT-ST05LC2-0850-0850-M(HP)
Модуль SFP+, 10 Гбит/с, 2 волокна, ММ, 2хLC, 850 нм, 5 дБ, до 300 м 
(JD093B HP X130 10 Гбит/с)

GL-OT-ST08LC2-1310-1310(HP)
Модуль SFP+, 10 Гбит/с, 2 волокна, SM, 2хLC, 1310 нм, 8 дБ, до 10 км, (JD094B HP X130)

Артикул GL-OT-ST05LC2-0850-0850-M(HP) GL-OT-ST08LC2-1310-1310(HP)

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя VCSEL (полупроводниковый лазер,  
построенный на базе диода)

DFB (инжекционный лазерный диод  
с отражательной брэгговской решеткой) 

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна ММ, 50/125 μm SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны 850 нм 1310 нм

Оптический бюджет 5 дБ 8 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,3 км 10 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

SFP+ модули 10 Гбит/с duplex

GL-OT-ST14LC2-1310-1310
Модуль SFP+, 10 Гбит/с, 2 волокна, SM, 2хLC, 14 дБ, 1310 нм, до 40 км

GL-OT-ST25LC2-1550-1550
Модуль SFP+, 10 Гбит/с, 2 волокна, SM, 2хLC, 25 дБ, 1550 нм, до 80 км

Артикул GL-OT-ST14LC2-1310-1310 GL-OT-ST25LC2-1550-1550

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя EML (лазер с внешней модуляцией) DFB (инжекционный лазерный диод  
с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны 1310 нм 1550 нм

Оптический бюджет 14 дБ 25 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 40 км 80 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 Гбит/с

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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SFP+ модули 10 Гбит/с WDM

GL-OT-ST12LC1-1270-1330
Модуль SFP+, WDM, 10 Гбит/с, 1 волокно, SM, LC, Tx:1270/Rx:1330 нм, 12 дБ, до 20 км

GL-OT-ST12LC1-1330-1270
Модуль SFP+, WDM, 10 Гбит/с, 1 волокно, SM, LC, Tx:1330/Rx:1270 нм, 12 дБ, до 20 км

Артикул GL-OT-ST12LC1-1270-1330 GL-OT-ST12LC1-1330-1270

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов 1xLC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1270/Rx:1330 нм Tx:1330/Rx:1270 нм

Оптический бюджет 12 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

SFP+ модули 10 Гбит/с WDM

GL-OT-ST16LC1-1270-1330
Модуль SFP+, WDM, 10 Гбит/с, 1 волокно, SM, LC, 16 дБ, 
Tx:1270/Rx:1330 нм, до 40 км

GL-OT-ST16LC1-1330-1270
Модуль SFP+, WDM, 10 Гбит/с, 1 волокно, SM, LC, 16 дБ, 
Tx:1330/Rx:1270 нм, до 40 км

Артикул GL-OT-ST16LC1-1270-1330 GL-OT-ST16LC1-1330-1270

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов 1xLC

Тип излучателя EML (лазер с внешней модуляцией)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1270/Rx:1330 нм Tx:1330/Rx:1270 нм

Оптический бюджет 16 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 40 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года
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SFP+ модули 10 Гбит/с WDM

GL-OT-ST21LC1-1270-1330
Модуль SFP+, WDM, 10 Гбит/с, 1 волокно, SM, LC, 21 дБ, 
Tx:1270/Rx:1330 нм, до 60 км

GL-OT-ST21LC1-1330-1270
Модуль SFP+, WDM, 10 Гбит/с, 1 волокно, SM, LC, 21 дБ, 
Tx:1330/Rx:1270 нм, до 60 км

Артикул GL-OT-ST21LC1-1270-1330 GL-OT-ST21LC1-1330-1270

Форм-фактор SFP+

Тип разъемов 1xLC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1270/Rx:1330 нм Tx:1330/Rx:1270 нм

Оптический бюджет 21 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 60 км

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

GL-OT-SS13SC1-1310-1550
Модуль SFP, WDM, 2,5 Гбит/с, 1 волокно, SM, SC, Tx:1310/Rx:1550 нм, 13 дБ, до 20 км

GL-OT-SS13SC1-1550-1310
Модуль SFP, WDM, 2,5 Гбит/с, 1 волокно, SM, SC, Tx:1550/Rx:1310 нм, 13 дБ, до 20 км

Артикул GL-OT-SS13SC1-1310-1550 GL-OT-SS13SC1-1550-1310

Форм-фактор SFP

Тип разъемов 1xSC

Тип излучателя DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)

Кол-во используемых волокон 1

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Есть

Рабочая длина волны Tx:1310/Rx:1550 нм Tx:1550/Rx:1310 нм

Оптический бюджет 13 дБ

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 20 км

Скорость передачи данных 2,5 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 13,4x12,4x56 мм

Гарантия 3 года

SFP модули 2,5 Гбит/с TDM
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GL-OT-SQ40LC2-LR4
Модуль QSFP LR4, 40 Гбит/c, LC2 коннектор, одномод, до 10 км

Артикул GL-OT-SQ40LC2-LR4

Форм-фактор QSFP

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя 4 CWDM DFB лазера

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Рабочая длина волны 1271, 1291, 1311, 1331 нм

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 10 км

Скорость передачи данных 4x10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 78,6x18,3x8,4 мм

Гарантия 3 года

QSFP модули 40 Гбит/с

GL-OT-SQ40MPO12-SR4
Модуль QSFP SR4, 40 Гбит/c, MPO12 коннектор, мультимод, до 300 м (OM3), 400 м (OM4)

Артикул GL-OT-SQ40MPO12-SR4

Форм-фактор QSFP

Тип разъемов MPO 12

Кол-во используемых волокон 12

Тип волокна OM3/OM4 MMF

Рабочая длина волны 850 нм

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных До 0,3 км при ОМ3, до 0,4 км при ОМ3

Скорость передачи данных 4x10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 72,5x18,3x8,4 мм

Гарантия 3 года
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QSFP+ модули 56 Гбит/с

GL-OT-SQ56MPO12-SR4
Модуль QSFP+ SR4, 56 Гбит/c, MPO коннектор, мультимод, до 300 м (OM3), 400 м (OM4)

Артикул GL-OT-SQ56MPO12-SR4

Форм-фактор QSFP+

Тип разъемов MPO 12

Тип излучателя VSCEL

Кол-во используемых каналов 4 канала по 14.0625

Тип волокна ММ, 50/125 μm (OM3/OM4)

Рабочая длина волны 850 нм

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,1 км OM3, 0,15 км OM4

Скорость передачи данных 56 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 72,4x18,3x12,2 мм

Гарантия 3 года

QSFP+ модули 100 Гбит/с

GL-OT-SQ100MPO12-SR4
Модуль QSFP+ SR4, 100 Гбит/c, MPO12 коннектор, мультимод, до 100 м

Артикул GL-OT-SQ100MPO12-SR4

Форм-фактор QSFP+

Тип разъемов MPO12

Тип излучателя VCSEL

Кол-во используемых волокон 12

Тип волокна ММ, 50/125 μm (OM3/OM4)

Рабочая длина волны 850 нм

Output Optical Eye / Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,07 км OM3, 0,1 км OM4

Скорость передачи данных 100 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 70,4x18,3x8,4 мм

Гарантия 2 года
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CFP модули 100 Гбит/с

GL-OT-SC100MPO24-SR10
Модуль CFP SR10, 100 Гбит/c, MPO24 коннектор, мультимод, до 300 м (OM3), 400 м (OM4)

Артикул GL-OT-SC100MPO24-SR10

Форм-фактор CFP

Тип разъемов MPO 24

Тип излучателя VCSEL

Кол-во используемых волокон 12

Тип волокна OM3/OM4 MMF

Рабочая длина волны 850 нм

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных До 0,3 км (OM3), 0,4 км (OM4)

Скорость передачи данных 100 Гбит/с (до 11,18 Гбит/с на канал)

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 144,7x82x15,6 мм

Гарантия 3 года

CFP2 модули 100 Гбит/с

GL-OT-SC2100MPO24-SR10
Модуль CFP2 SR10, 100 Гбит/c, MPO24 коннектор, мультимод, до 300 м (OM3), 400 м (OM4)

Артикул GL-OT-SC2100MPO24-SR10

Форм-фактор CFP2

Тип разъемов MPO 24

Тип излучателя VCSEL

Кол-во используемых волокон 10

Тип волокна ММ, 50/125 μm (OM3/OM4)

Рабочая длина волны 850 нм 

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных 0,3 км OM3, 0,4 км OM4

Скорость передачи данных 100 Гбит/с (10,18 Гбит/с на канал)

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 107,5x41,5x16,7 мм

Гарантия 3 года
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CFP2 модули 100 Гбит/с

GL-OT-SC2100LC2-LR4
Модуль CFP2 LR4, 100 Гбит/c, LC2 коннектор, одномод, до 10 км

Артикул GL-OT-SC2100LC2-LR4

Форм-фактор CFP2

Тип разъемов 2xLC

Тип излучателя DFB

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Рабочая длина волны, нм 1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14

Output Optical Eye/Глаз-диаграмма Соответствует спецификации IEEE 802.3

Расстояние передачи данных До 10 км

Скорость передачи данных 100 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от 0 до +70 °C

Габариты изделия 107,5x41,5x16,7 мм

Гарантия 3 года

Модули CWDM

GL-OT-SGyyLC2-xxxx-CWDM
Модуль SFP+, CWDM, 1,25 Гбит/c, 2 волокна, SM, 2xLC

Артикул GL-OT-SGyyLC2-xxxx-CWDM

Форм-фактор CWDM SFP

Тип разъемов 2xLC

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM Нет

Рабочая длина волны Tx: 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450,  
1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610 нм

Оптический бюджет 24, 28, 34 дБ

Расстояние передачи данных Зависит от оптического бюджета

Скорость передачи данных 1,25 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -5 до +70 °C

Габариты изделия 13,4х12,4х56 мм

Гарантия 3 года

Где:

yy – оптический бюджет (10 = 10 дБ, 13 = 13 дБ, 20 = 20 дБ и т.д.)

xxxx – рабочая длина волны (1270 = 1270 нм, 1290 = 1290 нм, 1310 = 1310 нм и т.д.)
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Оптические трансиверы
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GL-OT-STyyLC2-xxxx-CWDM
Модуль SFP+, CWDM, 10 Гбит/c, 2 волокна, SM, 2xLC

Артикул GL-OT-STyyLC2-xxxx-CWDM

Форм-фактор CWDM SFP

Тип разъемов 2xLC

Кол-во используемых волокон 2

Тип волокна SМ, 9/125 μm

Функция DDM нет

Рабочая длина волны Tx: 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 
1530, 1550, 1570, 1590, 1610 нм

Оптический бюджет 10, 13, 20, 24 дБ

Расстояние передачи данных Зависит от оптического бюджета

Скорость передачи данных 10 Гбит/с

Питание 3,3 В

Температура Эксплуатация от -5 до +70 °C

Габариты изделия 13,4х12,4х56 мм

Гарантия 3 года

Где:

yy – оптический бюджет (10 = 10 дБ, 13 = 13 дБ, 20 = 20 дБ и т.д.)

xxxx – рабочая длина волны (1270 = 1270 нм, 1290 = 1290 нм, 1310 = 1310 нм и т.д.)

Программатор оптических трансиверов SFPTotal

SFPTotal (Whistle)
Программатор оптических трансиверов SFPTotal модели Whistle, 1 порт SFP, 1 порт USB, све-
тодиодный индикатор питания. Устройство программатора SFPTotal(Whistle) предназначено 
для программирования памяти оптических трансиверов формата SFP, включая SFP RJ45, 
10G SFP+, пассивные (DAC) и активные оптические кабели (AOC). Программирование па-
мяти трансиверов осуществляется посредством подключения к двухпроводному интерфейсу 
шины IIC.

Артикул SFPTotal (Whistle)

Интерфейс подключения USB 2.0

Питание 5 В

Температура Эксплуатация от -5 до +45 °C

Габариты изделия 64x22x13 мм

Гарантия 1 год
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GL-CC-XLL-xxx
Адаптер соединительный 
CX4 Latch - CX4 Latch, 10 

Гбит/с, от 0,5 м до 3 м

Артикул GL-CC-XTT-xxx GL-CC-SFP-xxx GL-CC-QSFP40-xxx

Режим работы 10 Гбит/с 10 Гбит/с 40 Гбит/с

Тип кабеля 2xСХ4 Thumbscrew SFP+ to SFP+ QSFP

Расстояние передачи данных От 0,5 до 3 м От 0,5 до 7 м 1, 3, 5 м

Питание 3,3 В постоянного тока 3,3 В постоянного тока 3,3 В постоянного тока 

Температура  Хранение от -40 до +85 °C; Эксплуатация от 0 до +70 °C

Влажность От 5 до 90% без конденсата От 5 до 90% без конденсата От 5 до 90% без конденсата

Гарантия 1 год

GL-CC-SFP-xxx
Адаптер соединительный 

SFP+ to SFP+, 10 Гбит/с, од-
ножильный SCC 28 AWG,

 от 0,5 м до 7 м

GL-CC-QSFP40-xxx
Кабель соединительный 

QSFP 40 Гбит/с

Где:
xxx – длина (010 = 1 м, 030 = 3 м, 050 = 5 м и т.д.)

Объединение коммутаторов в стек давно зарекомендовало себя как удобный и экономичный 
способ увеличения количества портов: устройства можно покупать и добавлять в стек по 
мере расширения сети и возникновения потребности в подключении новых пользователей 
или устройств. При этом управление локальной сетью усложняется незначительно, так как 
для администратора сети коммутатор остается одним.

Расширить сеть вам помогут соединительные кабели GIGALINK, предназначенные для сте-
кирования устройств коммутации, таких как маршрутизаторы, коммутаторы или конвертеры.

Соединительные адаптеры CX4 Latch — CX4 Latch оборудованы креплениями с защелками с 
обеих сторон. Кабель адаптера изготовлен из многожильной меди, что существенно увеличи-
вает срок службы по сравнению с оптическими соединительными шнурами.

Кабели SFP+ to SFP+ являются недорогой альтернативой модулям 10 Гбит/с при необходи-
мости соединения коммутаторов в пределах стойки или серверной, к тому же обладают пони-
женным энергопотреблением.

Соединительные кабели QSFP представляют собой высокопроизводительное решение для 
межсетевого взаимодействия с широким охватом, поддерживающее 40 Гбит/с Ethernet, во-
локонный канал и PCIe. GL-CC-QSFP40-xxx совместим с QSFP MSA и IEEE P802.3ba 40 Гбит/с 
BASE-SR4. GIGALINK QSFP представляет собой сборку из 4 полнодуплексных полос, где ка-
ждая полоса способна передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с по медным шинам 30 
AWG, обеспечивая совокупную скорость 40 Гбит/с. Длина кабеля 1, 3 или 5 метров.

Соединительные кабели
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Рекомендовано для использования с ZORQ

Российский бренд ZORQ был создан в 2015 году и ориентирован на 
видеорешения, в масштабах от малых офисов до крупных предпри-
ятий. 

Продукция ZORQ охватывает такие сегменты как: системы видео-
конференцсвязи и системы IP-видеонаблюдения. Среди них вы смо-
жете найти для себя альтернативное решение некоторым дорогим 
брендам, по более низкой цене, с хорошим качеством картинки.

• www.zorq.ru

• info@zorq.ru

• 8 499 704-16-41

Разработано совместно с NETLAN

Кабельная продукция NETLAN разрабатывается и выпускается с 
2007 года. Создание этой марки связано с бурным развитием до-
машних Интернет-сетей в Российской Федерации и странах СН Для 
их построения требуются качественные, но при этом экономически 
эффективные кабели и коммутационное оборудование. 

Компания Тайле производит продукцию NETLAN на ведущих заво-
дах Китая и России. Тайле — единственный правообладатель брен-

да NETLAN и гарант качества продукции на территории РФ и Еврозийского экономического союза, 
а также официальный импортер.

• www.netlancables.ru

• info@netlancables.ru

• +7 499 705-83-57

Компания Тайле 
Разработка и дистрибуция сетевого оборудования

Филиалы Тайле:
Владивосток +7 423) 279-06-79;  

Волгоград +7 (8442) 49-28-40;  

Воронеж +7 (473) 260-60-36;  

Екатеринбург +7 (343) 302-32-70;  

Ессентуки +7 (8793) 31-77-27;  

Иркутск +7 (3952) 79-99-80;  

Казань +7 (843) 500-00-92;  

Краснодар +7 (861) 205-59-29;  

 

Красноярск +7 (391) 252-94-46;  

Нижний Новгород +7 (831) 411-75-09;  

Новосибирск +7 (383) 325-17-20; 

Орёл +7 (4862) 30-3069;  

Пермь +7 (342) 256-30-10;  

Ростов-на-Дону +7 (863) 303-51-50;  

Самара +7 (846) 300-25-80;  

Санкт-Петербург +7 (812) 326-60-05;  

 

Севастополь +7 (869) 253-05-68; 

Тюмень +7 (3452) 21-27-28;  

Уфа +7 (347) 246-02-32;  

Хабаровск +7 (4212) 70-50-10;  

Челябинск +7 (351) 220-94-40;  

Ярославль +7 (4852) 67-28-68;  

Алматы (Казахстан) +7 (727) 339-31-01

www.tayle.ru

8 800 333-76-63; +7 (495) 710-71-25

office@tayle.ru

127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41
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